WYSIEGNIKI DO SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Wysiegnik typu:

,St” - dla stali
JAL” - dla aluminium

Wysiegnik typu:
,St-Y” - dla stali Wysiegnik typu:
JAL-Y” - dla aluminiu ,St-X" - dla stali

AL-X" - dla aluminiui

Uwaga:
Dla stupéw stalowych wysiegnik typu ,St” wykonywany jest na glowicy obrotowej, co umozliwia jego regulacje w petnym zakresie kata obrotu.

GLOWICA OBROTOWA Z BELKA TYPU ,,T” DO SLUPOW OSWIETLE
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Ramie: Zegot glowicy po mont
4 - belka pod naswietlacz max. 0,7m
\Al:b -wysieg max. 0,7m
3

Elementy gtowicy:
,1”—nasadka z glowicq ustalajaca,
2" —gtowica obrotowa ,dolna”,
,3"—gtowica obrotowa ,gorna”,

4" —podktadka sprezysta,

5" —$ruba mocujaca,

6" —elementza$lepiajacy.

Gtowica wykonywana jest w dwoch wariantach: gtowica obrotowa pojedyncza — z jedng belkg (jednym ramieniem), lub gtowica obrotowa podwdjna— z dwoma belkami
(dwa ramiona) — jak na rysunku powyzej. Glowica moze by¢ stosowana do wszystkich rodzajow stupéw oswietleniowych z wysiegnikiem 1 lub 2-ramiennym
(maksymalna diugos¢ ramion 0,7m) lub belkg pod 1 lub 2 naswietlacze. Zaletg glowicy jest mozliwos¢ ustawienia ramion (belek) pod dowolnym katem wzgledem siebie
oraz osi stupa (dla gtowicy obrotowej podwajnej) lub ramienia (belki) pod dowolnym katem wzgledem osi stupa (dla gtowicy obrotowej pojedynczej).
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WYSIEGNIKI DO SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO

Tabela w odniesieniu do rysunku na stronie nr 10.

Typ stupa Typ wysiegnika o H, ad w R ”Irrargli(c:)znl;a Typ stupa (zastosowanie)
deg m mm m m
6-kat 0,5
<:> . 075 12 | e S-60; S-70: S-80; S-95: S-100/6
2,0 S-60; S-70: S-80; S-95
1,0 o e
St-Y/6K/95 51015 | 2% | 4g 60 15 1, 2r, 3 41 S-95XY
s ’ 20 | 06 1 2r
St-Y/6k/100 2,75 1.0 1r, 2r, 3r, 4r S-100XY
1,5 1r; 2r
1,5 1r; 2r; 3r; 4r
St-X/6k/95 225 20| 13 o S-95XY
St-X/6k/100 275 15 11 2r S-100XY
stozek 0,5
1,0 . S-60C; S-70C; S-80C; S-90C: S-100C
O 0,75 15 1r; 2r; 3r; 4r S-100C-PS
st 20 |
175 0,5 S-110C: S-110C-PS
1.0 1r; 2r; 3r; 4r
SA0AS | 575 | 48:60) 10 §-120C; 5-120C-PS
1,0 o ] N N
e 275 15 | 06 1r:2r:3r4r | S-100CXY; S-110CXY: S-120CXY
2.0 1r 2r S-100CXY
1,5 1r; 2r; 3r; 4r S-100CXY; S-110CXY; S-120CXY
StXIC 275 2,0 13 1r; 2r S-100CXY
8-kat 0,75 05 S-100/8; S-100/8-PS
O st 175 12 B T T S-110; S-110-PS
275 2,0 $-120; S-120-PS
1,0
o 1,5 1r; 2r; 3r; 4r
St-Y/8k 5;10;15 48,60 20 | 06
25 ,
2.75 3,0 Ir, 2r S-120XY
;(5) 1r; 2r; 3r; 4r
St-X/8k =113
25 1r; 2r
3,0 ’

Uwaga: Wysiegniki typu ,,St” majq zastosowanie do wszystkich stupéw stalowych, niezaleznie od typu.

Uktady wysiegnikdw niesymetrycznych lub o innych parametrach niz podanych w tabeli nalezy ustala¢ indywidualnie.
Spos6b zamawiania wysiegnikow:

Przyktad 1: St/2r/W1,5/10°/@60 (wysiegnik typu St na dowolny stup stalowy, dwuramienny, wysieg ramienia W=1,5m, kat podniesienia oprawy 10°,
konicdwka mocujaca oprawe @60mm).

Przyktad 2: St-X/8k/1r/W2,5/5°/@60 (wysiegnik typu St-X na stup 8-katny, jednoramienny, wysieg ramienia W=2,5m, kat podniesienia oprawy 5°, koricowka
mocujaca oprawe @60mm).
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