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II. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zostal wykonany zgodnie z umows ,obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi , normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu ,
ktoremu ma stuzy¢ .
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11 Podstawa opracowania

Zlecenie Urzedu Gminy Krupski Miyn
Ustalenia ustne z Inwestorem

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Zarzadem Drog

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany parkingu dla samochoddéw
osobowych w Krupskim Mtynie przy ul. Gloéwnej .

L.3. Szkody gérnicze

Teren przeznaczony na projektowany parking nie jest objety eksploatacja gérnicza
i nie wystepuja na nim szkody gornicze .

1.4. Ochrona konserwatorska
Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorska .
1.5. Zagospodarowanie odpadow

Podczas wykonywania prac nie powstana zadne odpady , ktore w mysl ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach ( Dz .U. z 2001 r. nr 62 poz.628 ) bylyby odpadami
niebezpiecznymi .

1,6. Opis stanu istniejacego

Teren przeznaczony na parking , polozony pomiedzy stawem , a ul. Glowna, jest
zwyczajowo wykorzystywany na parkowanie samochodéw osobowych przyjezdzajacych
na basen lub w celu wedkowania na stawie . Jest nie urzadzony , a zajezdzony grunt
stanowi jego nawierzchni¢ . Plan geodezyjny pokazuje jego aktualny ksztatt .Przy jego
obrzezu rosna drze

1.7. Opis projektowanych rozwiazan

Zaprojektowano parking na 16 samochodéw osobowych w tym jeden dla o0sob
niepelnosprawnych w ukladzie prostopadlym 1 wjazdem od ul. Gtéwnej oddzielonych
od niej ptytka wysepka . Dla odwodnienia jego powierzchni nadano dwukierunkowe
spadki : poprzeczny 2% 1 podluzny 1 % . Pod wyznaczony w terenie parking nalezy
wykona¢ wykop o zmiennej glebokosci , ktory po wylozeniu warstwa odcinajacq z piasku
Bedzie mial uksztaltowany spadek podbudowa pomocnicza z zuzla wielkopiecowego . 7Z
zuzla wielkopiecowego nalezy réwniez wykona¢ podbudowg zasadnicza o grubosci
warstwy 25 cm. Kostke z betonu prasowanego grubosci 8 cm utozy¢ na 4 cm podsypce
cementowo-piaskowej , a jego obwod uksztaltowacé z krawgznika betonowego na lawie
betonowej z oporem 15 cm .

Do wykonania nawierzchni uzy¢ kostke betonowg typu BEHATON w kol. grafitowym .
do oznaczenia linii wydzielajacych stanowiska zastosowac te sama kostke lecz w kolorze
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naturalnym . Po obwodzie wykonac skarpy ziemne , ktére obsia¢ trawa . a na sciezce w
kierunku basenu wykonaé¢ odcinek w spadku wiazac poziom istniejacy z projektowanym
parkingiem . Przy wjezdzie ustawi¢ stosowny znak drogowy , oznaczy¢ rowniez miejsce
dla niepetnosprawnych . Przed przystapieniem do prac nalezy wycia¢ drzewa kolidujace z
budowa parkingu , na co nalezy uzyska¢ zgode Urzgdu Rejonowego w Tarnowskich
Gorach .

1.8 .Uwagi ogélne

Struktura podbudowy powinna by¢ na tyle $cista , aby podsypka piaskowa pod kostke
nie mogla si¢ w nig wcisna¢ . Dla rownomiernego rozscielenia podsypki piaskowej .
podbudowa winna by¢ rowna z odpowiednim nachyleniem do zalozonego spadku
powierzchni Nalezy ja zagesci¢ do momentu osiagnigcia zatozonej statecznosci .
Na wykonanej podbudowie rozscieli¢ warstwg podsypki . ktéra wyrownaé na cysto lata .
Powinna ona pozostawa¢ w stanie luznym i nie powinna by¢ zageszczana , najezdzana lub
deptana . Stuzy ona réwniez do wyréwnania roznic w wysokosci kostki o dopuszczalnych
tolerancjach wymiaréw w procesie produkcji wibroprasowanej kostki
brukowej .Dla uzyskania zatozonej wysokosci powierzchni bruku , grubos$¢ podsypki
powinna tg¢ wysokos¢ przewyzszac¢ o 1-2ecm .
Przed przystapieniem do uktadania kostki nalezy sprawdzi¢ czy nie wykazuje uszkodzen ,
wad itp. Na przygotowang powierzchni¢ ukladac¢ kostke z zachowaniem odstgpow 3-5
mm , poprzecznie do kierunku jazdy . Nalezy zachowa¢ pozadany odstep szczelin , gdyz
zbyt ciasno ulozona kostka przy zageszczaniu 1 naprgzeniach termicznych moze
spowodowa¢ oblamywanie si¢ krawedzi .
Po utozeniu kostki , nalezy ja zagesci¢ w taki sposob ., aby nie ubijac¢ . lecz powodowaé
tzw. plyniecie podsypki . Dlatego zageszczarka nie powinna poruszac si¢ zbyt wolno aby
unikna¢ ubijania w jednym miejscu ( 5000 obrotow /min.) .Zaggszczanie nalezy
przeprowadzi¢ w kierunku poprzecznym do utozonej kostki do momentu osiagnigcia
rownej powierzchni .
Spoiny pomiedzy koskami po zageszczeniu wypei¢ ostroziarnistym piaskiem o
uziarnieniu 0/2 mm . Tylko catkowite wypelnienie wszystkich szczelin piaskiem
zapewnia pelng nosno$¢ wykonanej nawierzchni . dlatego zapiaskowanie szczelin nalezy
po kilku dniach jeszcze kilkakrotnie powtorzy¢ . Zaleca sie pozostawienie warstwy piasku
na powierzchni jeszcze przez kilka tygodni ., aby piasek mogl si¢ stopniowo wsypaé w
szczeliny .
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