Krupsi Miyn Chodniki zwirowe KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
__1 Chodniki 2wirowe. B ' ‘,
1 KNR 2-31 \PmmbewwychmxScmmpodsypcepiaskwejzwp.spdnm | 1
d.1/1203-01 Zzaprawa cement. i
(60.00+40.00+45.00+20.00+20.00+10.00+10.00+110.00)*2 + 2*3.14"10.00 m 692800
RAZEM | 692.800

2/KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- im’
d.1/0103-02 chni w gr kat 1ll-IV . .
(B0.00+40.00+45.00+20 00+20.00+10.00+10.00+110.00)*2.00 + (2'3.14*10.00 m? 767.600|
|* 2.00) + (4*3.00*1.00) | |

| [ RAZEM |  767.600
3KNR231 | Podbudowy z 2uzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - ‘m2
d.10116-01 \grub warstwy po zageszcz. 12 cm I
767.600 m2 | 767.600
‘ | RAZEM 767.600
4KNR2-31  Podbudowy z 2uzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - za kaz- m? |
d.10116-02 dy dalszy 1 cm grub warstwy po zageszcz.
Krotnosc = -2
767.600 |m2 767.600_
L RAZEM | 767.600
5/KNR 231 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. 5cm  |m? |
d.1 0202-05 [ i ‘
, 767.600 m: | 767.600
5 | | RAZEM i 767.600
e
e

Norma PRO Wersja 4 01, Marzec 2003 1. Licencja: 37337 dia olek




