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Krupski Młyn - Boisko do piłki nożnej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1

d.1
KNR-W 2-25
0205-02

Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenośnej pokryte blachą trapezową -
rozebranie ( dwa komplety)

m2

16.0 m2 16.000
RAZEM 16.000

2
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

0.6*2 m3 1.200
RAZEM 1.200

3
d.1

KNR-W 2-01
0308-11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu IV) ( pod urządzenia )

dół.

6.0*2 dół. 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

0.8*0.8*6*2 m2 7.680
RAZEM 7.680

5
d.1

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

0.8*0.8*6*2 m2 7.680
RAZEM 7.680

6
d.1

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m3 - ręczne
układanie betonu

m3

0.6*0.6*0.9*6*2 m3 3.888
RAZEM 3.888

7
d.1

Norma indy-
widualna 

Montaż kabiny dla zawodników rezerwowych  ( np firmy POLSPORT  stalowa
ocynkowana  ,siedziska plastikowe, szklenie szkłem akrylowym długośc 4000 ,
szerokośc 1260, wysokośc 2400) lub równoważne

szt

1.0*2 szt 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

Norma indy-
widualna 

Dostawa   kabiny dla zawodników rezerwowych  7 - 8 osób  ( np firmy POL-
SPORT  stalowea ocynkowana,szklenie szkłem akrylowym , o wymiarach
4000 X 1260 x 2400 siedzisko plastikowe) lub równoważne

szt

1.0*2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

1.95*2+1.2 m3 5.100
RAZEM 5.100

11
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 15

m3

1.95*2+1.2 m3 5.100
RAZEM 5.100

12
d.1

Norma indy-
widualna 

Opłata za składowisko m3

1.95*2+1.2 m3 5.100
RAZEM 5.100
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9560 dla Robert Bal


