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Krupski Miyn - teren pod zadaszeniem PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
(105.0*0.7*0.12)+(105.0*0.7*0.12)+3*0.45*10*3*0.1 m3 21.690
RAZEM 21.690
2 NAPRAWA STOPNI POD SIEDZISKA | SCHODOW
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
105.0*1.0*0.3 m3 31.500
RAZEM 31.500
3|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.2|0101-03
105.0*0.8*2 m?2 168.000
RAZEM 168.000
4/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-|m3
d.2|0610-01 waniem kruszywa
105.0 *0.2*0.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
5/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2|0104-01 $r. do 14 mm
0.850 t 0.850
RAZEM 0.850
6/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.2/0207-03 pompy do betonu
105*0.9 m?2 94.500
RAZEM 94.500
7|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.2|0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 8
105.0*0.9 m?2 94.500
RAZEM 94.500
8/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.2|1105-03
108*(0.9+0.4)*2 m?2 280.800
RAZEM 280.800
9/KNNR 2 Zaprawy wyréwnujgce pod ptytki ceramiczne i terrakote z masy wyréwnujgcej |m2
d.2/1003-01 na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych; grubos¢ zaprawy 5 mm na goto-
wym suchym podtozu ( analogia zaprawa naprawcza )
108*(0.9+0.4)*2 m?2 280.800
RAZEM 280.800
10/KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.2|0203-10
3*0.45*10*3*0.1 m3 4.050
RAZEM 4.050
11/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego |m3
d.2|0203-12 ( czapki murkow )
15.8*0.06 m3 0.948
RAZEM 0.948
12|KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.2|0203-08
105.0*0.8*0.1 m3 8.400
RAZEM 8.400
13/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegly, |m2
d.2|0727-01 pustakéw, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
3 WYKONANIE STOPNIA POD SIEDZISKA
14/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
105.0*0.8 m?2 84.000
RAZEM 84.000
15/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
105.0*0.8 m?2 84.000
RAZEM 84.000
16/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V ( stopien bez krzeset)
105.0*0.8*0.2 m?2 16.800
RAZEM 16.800
17/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach roz$cielane recznie - gru- |m2
d.3/0116-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
105*0.8 m?2 84.000
RAZEM 84.000
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18/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach rozscielane recznie - za |m?2
d.3/0116-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
105*0.8 m?2 84.000
RAZEM 84.000
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m?2
d.3/0105-01 geszczeniu
105*0.8 m?2 84.000
RAZEM 84.000
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.3/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
105*0.8 m?2 84.000
RAZEM 84.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0511-02 towo-piaskowej
105*0.8 m?2 84.000
RAZEM 84.000
4 TEREN POD ZADASZENIEM
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4/0401-01 kat.1-11
105.0*2 m 210.000
RAZEM 210.000
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
105.0*2 m 210.000
RAZEM 210.000
24|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.4/0101-05 I-1I glebokosci 20 cm
105.0*1.6- 1.35*1.2*25 m?2 127.500
RAZEM 127.500
25|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.4/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do
10 cm ( ANALOGIA ZWIR PLUKANY DO 100 mm )
127.5*0.1 m3 12.750
RAZEM 12.750
26|KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtdknin -utrwalanie po- |m?2
d.4/0103-03 wierzchniowe nawierzchni; geowtéknina o szer. 3,2 m (. analogia geowléknina
pod podsypke zwirowg )
127.5 m?2 127.500
RAZEM 127.500
5 ODWODNIENIE DACHU
27|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.5/0510-04
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
6 PLANTOWANIE | HUMUSOWANIE TERENU
28|KNR-W 4-01 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze scigciem wypuktosci do 10 cm w gruncie |m?2
d.6/0101-09 kat. Il
105.0*3.8 + 105.0 * 6 m?2 1029.000
RAZEM 1029.000
29|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.6/0510-01
1029.0 m?2 1029.000
RAZEM 1029.000
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.6/0510-02
1029.0 m?2 1029.000
RAZEM 1029.000
31|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.6/0505-01
1029.0 m?2 1029.000
RAZEM 1029.000
7 ROBOTY ROZNE
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos¢ do 1 km
20.34 m3 20.340
RAZEM 20.340
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 12
20.34 m3 20.340
RAZEM 20.340
34|Norma indy- |Optata za sktadowisko odpadéw m3
d.7|widualna
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20.34 m3 20.340
RAZEM 20.340
35|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.7/1105-03
311.0 m?2 311.000
RAZEM 311.000
36|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa "Isposan”, “Isposil” ( szara) |m?2
d.7|1519-02
280.8+30.2 m?2 311.000
RAZEM 311.000
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