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Krupski Mtyn - Budowa parkingu 10 D PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 DOJSCIE DO BASENU
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
32*2 m?2 64.000
RAZEM 64.000
2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.Ill-IV
68.0 m 68.000
RAZEM 68.000
3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
68.0 m 68.000
RAZEM 68.000
4/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - m2
d.1/0116-01 grub.warstwy po zageszcz. 12 cm
64.0 m?2 64.000
RAZEM 64.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0511-02 towo-piaskowej (KOLOROWA)
68.0 m?2 68.000
RAZEM 68.000
2 DOJAZD DO STUDNI Gt EBINOWEJ
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
7*4+8*5 m?2 68.000
RAZEM 68.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos¢ = 2
248.0 m?2 248.000
RAZEM 248.000
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2|0401-04 v
52+52+8+4+8 m 124.000
RAZEM 124.000
9|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
124.0 * 0.0675 m3 8.370
RAZEM 8.370
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2|0403-03
124.0 m 124.000
RAZEM 124.000
11/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - m2
d.2|0116-01 grub.warstwy po zageszcz. 12 cm
68.0 m?2 68.000
RAZEM 68.000
12|KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - za m2
d.2|0116-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 10
248.0 m?2 248.000
RAZEM 248.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z frezu asfaltowego - grub.po zageszcz.5 cm m2
d.2|0204-05
analogia
68.0 m?2 68.000
RAZEM 68.000
3 WYWOZ ZIEMI
14/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. 1l
180.00*0.10+68*0.2 m3 31.600
RAZEM 31.600
15/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3/0229-02 kat. Il
31.6 m3 31.600
RAZEM 31.600
16| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za  |m3
d.3/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnosé = 2
31.6 m3 31.600
RAZEM 31.600
4 KSZTALTOWANIE TERENU | WYKONANIE TRAWNIKOW
17|KNP 01 Przekopanie gleby zanieczyszczonej z wybieraniem perzu. Teren ptaski zadar- |m2
d.4/1214-03.02 |niony. Grunt kat.IV.
340.0 m?2 340.000
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Krupski Mtyn - Budowa parkingu 10 D PRZEDMIAR
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RAZEM 340.000
18/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-1l z nawozeniem |m?2
d.4|0401-04
(13.00+40.90+5.00+20.00+25.00)*2.00 + (35.00*4.00) m2 347.800
RAZEM 347.800
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