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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg dla wykonania niniejszego opracowania jest:

a)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003 roku, nr 220, poz.
2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 22003 roku, nr 177, poz. 1729).

2. Cel wykonania projektu

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb

wykonania zjazdu z drogi publicznej 3235 S — ul. Gtéwna w Krupskim Mtynie na teren dziatki

0 numerze ewidencyjnym 27.

3. Droga i warunki ruchu

Droga powiatowa 3235 S - ul. Gtbwna w Krupskim Miynie jest drogg powiatowa, bedacq

w administracji Zarzadu Drog Powiatowych w Tarnowskich Gérach. Jest to droga dwukierunkowa

o Srednim natezeniu ruchu w obu kierunkach. Droga na przedmiotowym odcinku sktada sie

z jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, po jednej stronie drogi znajduje sie chodnik, po drugiej

stronie znajduje sie pobocze.

Przebieg drogi pokazano na zatgczniku graficznym opracowania - orientacja.

4. Istniejaca organizacja ruchu drogowego

Droga przebiega w terenie zabudowanym zatem wystepuje ograniczenie predkosci do 50 km/h.

Na przedmiotowym odcinku obowigzuje zakaz wyprzedzania.

Oznakowanie istniejace pokazano na zataczniku graficznym opracowania - rys. nr 1.



5. Projektowana organizacja ruchu drogowego

Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét bedzie polegato na wygrodzeniu obszaru robét
| zastosowaniu typowego oznakowania pionowego zwigzanego z robotami w pasie drogowym.
Wzdtuz jezdni na dtugo$ci prowadzonych prac nalezy zastosowac tablice kierujgce U - 21a i U-21b.
Do wygrodzen porzecznych nalezy zastosowaé: od strony najazdu tablice kierujgca U-3d, na korcu
rob6t zapore drogowa U - 20b.

Dodatkowo zaprojektowano oznakowanie pionowe ostrzegawcze: A-14 (roboty na drodze),
A -12b ( zwezenie jezdni prawostronne), A-12¢ (zwezenie jezdni lewostronne), B-33 (ograniczenie

predkos$ci do 30 km/h) oraz znak B-34 (koniec ograniczenia predkosci).
Oznakowanie projektowane pokazano na zataczniku graficznym opracowania - rys. nr 2.

6. Planowany termin wprowadzenia i okres obowigzywania organizacji ruchu drogowego.
Budowa zjazdu przewidziana jest na rok 2012 roku, w zwigzku z czym planowany termin
wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu przewidziany jest do konca

grudnia 2012 roku.



