Danych wyrobdw

* Podstawowe informacje

Rodzina produktéw
ilos¢ zrodet Swiatta
Kod rodziny zrédta
Swiatta

Moc lampy

Barwa $wiatta lampy
dodatkowe zrédto
Swiatta

Kombi

Uktad kompensacyjny
Osprzet

Klasa ochrony

Kod IP

Optyka

Klosz

Kolor

Powtoka

Przewéd

Oznaczenie CE
ENEC

Znak bezpieczenstwa

¢ Parametry elektryczne

napiecie

DGP300 [DGP300]

11[1pc]

CDM-TD [MASTERColour CDM-
TD]

150 W [150 W]

942 [942 chtodno-biaty]

No [-]

K [Zawiera zrodto swiatta]

IC [Réwnolegly]

CONYV [konwencjonalny]

| [Safety class 1]

IP65 [Pytoszczelny i wodoodporny]
A-MB [Asymetryczny $rednio-
strumieniowy]

No []

SI [Srebrny]

No []

No [-]

CE [CE mark]

ENEC [ENEC mark]

F [For mounting on normally
flammable surfaces]

230V [230 V]

Mini 300 Cube DGP300

DGP300 CDM-TD150W/942 IC 230V A-MB Sl

DGP300 - MASTERColour CDM-TD - 150 W -

Asymetryczny $rednio-strumieniowy

Mini 300 Cube to wyjatkowo efektywna oprawa z niskim ol$nieniem,
przeznaczona specjalnie do oswietlania typu downlight. Wydajnos¢

uzyskano dzieki opatentowanej powtoce optycznej (ktora odbija 97%
$wiatfa) oraz stosowaniu takich lamp, jak CDM-TD 4200 K. Lampa ta

w potaczeniu z odbtysnikiem z biata powtoka tworzy zachecajaca

atmosfere o wspotczynniku oddawania barw 96. Mini 300 Cube

zapewnia jednorodny rozsyt $wiatta z asymetrycznym lub

dwukierunkowym strumieniem $wiatta, umozliwiajac wyjatkowe

oswietlenie w otoczeniu przemystowym i handlowym. Seria obejmuje

wersje do wbudowania (DBP300), montowane na powierzchni
(DCP300) oraz na stupie lub $cianie (DGP300). Seria Mini 300
obejmuje takze specjalng wersje projektorowa (Mini 300 Stealth).

* Parametry konstrukcyjne

Akcesoria No [-]
* Dane produktu

Kod zamoéwienia 181045 00

Kod produktu 869065318104500

Nazwa produktu DGP300 CDM-TD150W/942 IC
230V A-MB SI

Nazwa produktu na DGP300 CDM-TD150W/942 IC

zamowieniu 230V A-MB SI

Liczba sztuk w 0

opakowaniu

Liczba opakowan w 1

kartonie zbiorczym

Kod kreskowy na 8690653181045

opakowaniu zbior-

czym

Kod logistyczny - 910925491912

12NC

Waga netto 1 szt. 9.400 kg

Bl ce &\

PHILIPS

sense and simplicity



Mini 300 Cube DGP300

Rysunki techniczne
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Mini 300 Cube DGP300

Dane fotometryczne

MINI 300 DBP300 DGP300 1xCDM-TD150W CONV A-MB

L.O.R.=0.81 1x 13250 Im

Polar intensity diagram
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DGP300 1xCDM-TD150W A-MB



Mini 300 Cube DGP300
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