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Krupski Mtyn - Boisko do pitki noznej

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1|KNR-W 2-25 |Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej pokryte blachg trapezowsg -|m?2
d.1/0205-02 rozebranie ( dwa komplety)
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
0.6*2 m3 1.200
RAZEM 1.200
3|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1/0308-11 gruntu IV) ( pod urzadzenia )
6.0*2 dét. 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
d.1/0105-01 geszczeniu
0.8*0.8*6*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
5/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
0.8*0.8*6*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
6|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - reczne m3
d.1/0204-01 uktadanie betonu
0.6*0.6*0.9*6*2 m3 3.888
RAZEM 3.888
7|Norma indy- |Montaz kabiny dla zawodnikéw rezerwowych ( np firmy POLSPORT stalowa |szt
d.1|widualna ocynkowana ,siedziska plastikowe, szklenie szklem akrylowym dtugosc 4000 ,
szerokos$c 1260, wysokosc 2400) lub réwnowazne
1.0*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8|Norma indy- |Dostawa kabiny dla zawodnikéw rezerwowych 7 - 8 oséb ( np firmy POL- szt
d.1|widualna SPORT stalowea ocynkowana,szklenie szktem akrylowym , o wymiarach
4000 X 1260 x 2400 siedzisko plastikowe) lub rownowazne
1.0*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 1l
1.95*2+1.2 m3 5.100
RAZEM 5.100
11/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 15
1.95*2+1.2 m3 5.100
RAZEM 5.100
12|Norma indy- |Optata za sktadowisko m3
d.1|widualna
1.95*2+1.2 m3 5.100
RAZEM 5.100

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9560 dla Robert Bal




