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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt instalacji oswietlenia ternu parkingu w Krupskim Mtynie.

l. OPIS TECHNICZNY
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych dla o$wietlenia terenu parkingu przy kgpielisku w Krupskim Mtynie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje swoim zakresem nastepujace zagadnienia:
- instalacje oswietleniowg
- trasy kablowe

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;:

- umowa pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna

- obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne

- warunki przytaczenia wydane przez TAURON-Dystrybucja nr: RD3/2012-
RDEG6/3931/2012/6396, nr 926/2012 z dn. 2012-06-19

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz

Ochrona od porazenh: samoczynne wytgczenie zasilania

zasilanie: z istniejgcego stupa nr 6 linii NN zasilanej ze Stacji Transf.
~Krupski Mtyn 1”

Moc szczytowa : 0,75 kW

Uktad pomiarowy: 3-faz. bezposr.-istniejgcy w St. Tr. ,Krupski Mtyn 1”

Zabezp. przecigzeniowe zalicznikowe: wyt. inst. nadpragdowe 6A

5. ZASILANIE OBIEKTU, POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Energia elektryczna dla projektowanego oswietlenia parkingu dostarczana bedzie
bezposrednio z istniejgcej napowietrznej linii oswietlenia ulicznego (Rys. E-1).

Przy podtaczeniu linii kablowej do sieci napowietrznej na stupie nr. 6 (TAURON)
kabel na stupie chronié¢ rurg ochronng BES50-3m. Cato$¢ inwestycji na dziatce
gminnej nr 260/26

6. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie parkingu zrealizowane bedzie za posrednictwem ulicznych opraw
oSwietleniowych ze zrédtem swiatta CDM-TD150W w ukfadzie pojedynczym, na
stupach o wysokosci 6m. Oprawy oswietleniowe zasilone zostang bezposrednio z
istniejgcej napowietrznej linii oswietlenia ulicznego. Typy i przekroje kabli podano na
rysunkach dotgczonych do opracowania.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt instalacji oswietlenia ternu parkingu w Krupskim Mtynie.

7. STEROWANIE OSWIETLENIEM TERENU

Projektowane oswietlenie parkingu sterowane bedzie poprzez istniejgce oswietlenie
uliczne.

8. TRASY KABLOWE

Trasy kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami dotgczonymi do opracowania
uktadajgc je na dziatce Inwestora wg rys. E1. Wszystkie skrzyzowania z elementami
uzbrojenia podziemnego terenu (gazociggi, wodociggi, kanalizacje, inne kable itp.)
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROT 50mm. Kable zasilajgce, zgodnie z
normg N-SEP-E-004 uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 80cm. W miejscach
zmiany kierunku prowadzonych kabli przestrzega¢ minimalnych promieni giecia
zalecanych przez producentow uktadanych kabli. Oznaczenie linii kablowej wykonac¢
zgodnie z N-SEP-E-004. Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bedn.stal.ocynk.25x4mm.

9. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W sieci elektrycznej pradu przemiennego 400/230V, projektowanego obiektu jako
Srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
szybkie wylaczenie zasilania. Uzyskano to przy uzyciu urzgadzen ochronnych
przetezeniowych, nadmiarowo pradowych typu bezpieczniki topikowe.

Stupy oswietleniowe nalezy uziemic. W tym celu, w czasie ukfadania kabli
oswietleniowych pomiedzy nowo projektowanymi stupami, a istniejgcym stupem linii
napowietrznej nN nr 13 we wspolnym wykopie nalezy utozy¢ bednarke stalowa,
ocynkowang ogniowo i potaczy¢ ja z szyng PE istniejgcego stupa nr 13
oSwietleniowej linii napowietrzne;j.

10.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W miejscu podigczenia nowo projektowanej linii kablowej oswietlenia parkingu z
istniejgcy linia napowietrzng oswietlenia ulicznego (stup nr.13 na rys E-1) zabudowac
ograniczniki przepie¢ nN klasy A.

11. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z
instrukcjg przygotowang przez Wykonawce, z ,Warunkami wykonywania i odbioru
robét budowlano montazowych cz V — instalacje elektryczne” oraz z PBUE. W czasie
eksploatacji urzadzen i instalacji nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw
wydanych w tym zakresie. Naprawy urzadzen i instalacji mogg by¢ dokonywane w
stanie beznapieciowym przy odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod
wzgledem bhp.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY |
REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.
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Projekt instalacji oswietlenia ternu parkingu w Krupskim Mtynie.

Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Ip Wyszczegdlnienie Jedn. ilos¢
miary
1 Kabel YKY 5x6mm?2 m 107
2 | Stup wysoko$ci 6m/@d60° kpl 4
3 Fundament F100/200 szt 4
4 Wysiegnik rurowy prosty 0,5m na stup drewniany szt 1
5 Wysiegnik do stupéw stalowych w=0,5m kpl 4
6 Tabliczka stupowa ELMONT ZGP-35 szt 4
7 Bezpiecznik napowietrzny BNu D02/6A kpl 1
8 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm m 100
9 Rura ochronna AROT DVK N50 50mm m 25
10 | Oprawa ze zrodtem swiatta CDM-TD150W kpl 5
11 | Rura ochronna AROT BE 50 m 3

[II. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu - El
2. Schemat blokowy oswietlenia - E2

V.  ZALACZNIKI

- Warunki Przytagczenia TAURON
- uprawnienia projektanta




