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Krupski Mtyn Droga dojazdowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
6*8.5+3.5*2.5 m?2 59.750
RAZEM 59.750
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé =5
59.75 m?2 59.750
RAZEM 59.750
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l |m
d.1/0401-01
6+6+6+4+4+9.5 m 35.500
RAZEM 35.500
4/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11
59.75*0.5 m3 29.875
RAZEM 29.875
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé¢ = 4
29.875 m3 29.875
RAZEM 29.875
6/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-02 kat. Il
29.875 m3 29.875
RAZEM 29.875
7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za |m3
d.1/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
29.875 m3 29.875
RAZEM 29.875
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
35.5*0.25*0.25 m3 2.219
RAZEM 2.219
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m |m3
d.2|0402-05
9*0.25*0.25 m3 0.563
RAZEM 0.563
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2|0403-03
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
6+9.5 m 15.500
RAZEM 15.500
12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.2|0403-07
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - m2
d.2|0116-01 grub.warstwy po zageszcz. 12 cm
59.75 m?2 59.750
RAZEM 59.750
14/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - za m2
d.2|0116-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
Krotnosé = 18
59.75 m?2 59.750
RAZEM 59.750
15/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.2/0107-02 geszczeniem mechanicznym - srednia grubosé warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm
64.0*0.15 m3 9.600
RAZEM 9.600
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
59.75 m?2 59.750
RAZEM 59.750
17|KNP 01 Usypanie brzegdéw koryta drogi lub placu z gruntu kat.lll m
d.2|1251-02.01
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
3 OZNAKOWANIE UL GLOWNEJ NA CZAS REMONTU
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Krupski Mtyn Droga dojazdowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych drewniane - budowa szt.
d.3/0419-01
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa ( A 14- szt 2, A12 a-szt1, Al2c-szt1,B szt.
d.3/0420-01 33-szt2,B34-szt2
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa ( analogia znaki kierujgce U 20 b- szt 1, |szt.
d.3/0418-01 U3d-sztl,U2la-szt1l, U2lb-sztl)
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych drewniane - rozebranie szt.
d.3|0419-04
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.3/0420-03
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.3/0418-02
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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