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L CZESC OPISOWA
I.L1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- wizja w terenie oraz ustalenia ustne z Inwestorem

- koncepcja rozwigzan przestrzenno funkcjonalnych uzgodniona przez Inwestora

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi Projekt Zagospodarowania POLANY WIDOKOWE] oraz
TERNU STAWU w Krupskim Miynie .

1.3. POLANA WIDOKOWA
[.3.1. Opis stanu istniejgcego

Teren przylegajacy od strony potudniowej do ul.Gléwnej , wydzielony od wschods
ul. Mickiewicza , od poludnia drogg dojazdowa na parking przykescielny | a od zachodw
wysoka skarpg terenowa w Krupskim Miynie . stanowi mafe zatozenie parkowe z
terenowymi alejami oraz drzewostanem .Prostokstny uklad sciezek przekatniowo
usytuowany jest do ul. Gléwnej posiada wyraznie wyodrebnione centrum z okragly alejka
i zatokowo polozonymi prostymi laweczkami . Gruntowe sciezki sy wyraznie zaglebione
w stosunku do sasiadujacych po obu stronach trawnikéw i sa od nich wyodrebnioae
krawgznikami . W ukladzie tym wyrdzniaja si¢ dwa chodniki prowadzace do koscioka
ktore posiadajg nawierzchni¢ z plyt betonowych i sa oswietlone latamiami typu
parkowego . Drzewostan posiada caly szereg drzew rosmacych przypadkowo i
samosiewnych .

I.3.2. Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje si¢ zachowal ukiad alei podnoszac ich standard funkcjonalmy i
estetyczny poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej miefazowanej na
krawgdziach , w kolorze naturalnym . Przewidziano kostke ., STAROMIEISKSA . 7
piaskowana powierzchnia upodabniajaca ja do granitu . Sciezki wykoniczvé kraweznikami
ogrodowymi zaglgbiajac je tak by stanowily jedng plaszczyrne 7 nawierzchnia , kidrs
wynies¢ w stosunku do powierzchni trawnikow tak by nie bylo miedzy nimi Zzadnego
uskoku . Przekrojowi chodnikéw nada¢ minimalnic soczewkowaty kszalt ( prawie
niewidoczny ) dla odprowadzenia na boki wod opadowych , zapobiegajac w ten sposdéb
powstawaniu zalewisk i katuz . Centralna aleje w formie pierscienia wyposarzy¢ w zatoki
na ustawienie tam lawek . Pierscieniowa alejka bedrie okalala klomb jako kulminacyjng
atrakcjg parku . Dla stworzenia nastroju intymnosci pierscieniowa alejka 7 tawkami w
zatokach bedzie otoczona pierScieniem krzewow kwitngeych AZALIE oraz flankujacyeh
je po jednej stronie formowanych kuliscie BUKSZPANOW [Kieszenic pomiedry
zewnetrznym kraweznikiem alei , a pierscieniem azalii wypelnione beda nawigzujac do
poczatku spietrzonej roslinnej dekoracji klombu FUNKIA . Kiomb bedzic posiadal
dodatkowe wyodrgbnienic w postaci 30-centymetrowej szerokosei . wysvpki” z




dekoracyjnego lamanego kruszywa w kolorze bialym, za nim w kolejnosci beds -
pierscien FUNKII , pierScien AZALII i centralnie posadzony RODODENDRON . Dia
wilasciwej ekspozycji i stworzenia warunkow wegetacji roslin nie tylko kwitnacych .
przewiduje si¢ wycinke drzew w centralnej czgsci parku zwlaszeza tych nadmiermie
zacieniajgcych ten rejon . Dla dodatkowego wzbogacenia widokéw z réznych punktdw
obserwacyjnych , zwlaszcza siedzgcego lub poruszajacego si¢ w strefie centralney
przewiduje si¢ posadzenie krzewow i niskich drzew o cickawym wybarwieniu badz tw
czasowym wzglednie stalym jak :TAMARYSZEK PIECIOPRECIKOWY KOLKWICIA
CHINSKA , GLOG PURPUROWY , KLON STRZEPIASTY ZIELONY .

W ramach porzadkowania zielemi i stworzenia widokowych atrakcji . przewiduje sig
wycinke drzew na skarpie terenowej ( wzdhuz zachodniej granicy parku ) pozostawiagac
teren w stanie obecnym w jego potudniowej czesci ( zima teren uzywany jako gorks
saneczkowa ) . Po oczyszczeniu terenu i jego uzyZnieniu projektuje si¢ zasadzenss
JALOWCA plozacego ( BLUE CHIPE ) z wyspowo kontrastujacym ZARNOWCEM
oraz. kompozycyjnie ,, rozrzuconymi kamiennymi glazami .

1.3.3. KOSTRUKCJA CHODNIKOW

Po skorytowaniu istniejacych ciggéw spacerowych , uwzgledniajacym warstwy chodmsie
z jego nawierzchnig licujaca z powierzchnig trawmikéw nalezy wykonac :

- warstwe odcinajaca z piasku grubosci 5 cm

- podbudowe z thucznia zageszezang mechanicznie grubosci 15 cm

- podsypke piaskowg 5 cm

- kostke betonowa grubosci 6 cm

Ukdad kostki pokazano na planie i przedstawia si¢ nastepujaco

-aleje naprowadzajace do centralnego pterscienia bpdg posiadaly w nmiejscach wiserent
ukiad okragly , taki sam bedze ., jak rozchodzaca si¢ fala ,, z zatok lawkowych

- poza wiw akcentami kostk¢ nalezy ukiadac standartowo tj. prostopadie do kraweginskdr

L.4. TEREN STAWU
[.4.1. Opis stanu istniejacego

Staw wraz z terenem okalajacym znajduje si¢ po drugiej stronie wyZe] opistmg
POLANY WIDOKOWE] . Posiada wydluzony ksztalt rdwnolegle usytuowany do ul.
Giownej . Okalajacy go teren jest mie wrzadzony brzegi t strefy prevhezeine porosmics:
migjscami samosiejng roslinnoscig czgsto obumarty . Od zachodu ogrodrenie z statka oddiae
go od kapieliska letniego , z kolei naroze polnocno wschodnie stanowi ogrodzonw
ogrodkow dziatowych z przypadkows architekturg altan ogrodowych |, stwarzajacy
wrazenie chaosu . Gdzieniegdzie wida¢ szczatkowy slad wydeptane sciczki |, dwic lawds:
enajdujg si¢ w strefie polozonej wzdtuz ul. Glowne;.

x”?ﬁ.‘

i.4.2. Opis projektowanych rozwigzan

Przy ul. Glowne] w miejscu , gdzie zwyczajowo parkuja na zajezdzonym griomese
samochody , projektuje si¢ parking na samochody osobowe o nawierachni z kostka




brukowej . Brzeg stawu proponuje si¢ oczysci¢ z przypadkowych porostow i obumartej
zieleni . Dia stworzenia widokowej atrakcji projektuje si¢ sztuczng wyspe z zielenia
srednia , wysoka i glazami kamiennymi . Wokét stawu zaprojektowana $ciezke spacerows
z przystankami wypoczynkowymi wyposazonymi w lawki . Tuz nad lustrem wody
zaprojektowano pig¢ pomostéw wedkarskich . Poniewaz widok od strony ul. Gléwnej
psuje chaotyczna zabudowa ogrodowa , przewidziano ja przysioni¢ rytmicznic
rozmieszczonymi grupami zieleni , a tam gdzie nadmieme zblizenie $ciezki do ogrodzenia
dzialek mic pozwala na takie rozwigzanie proponuje si¢ montaz drewnianych ekrandw
azurowych z pnaczami .W poélnocnej czgsci pdlnocnej terenu pomiedzy ogrodkami
dzialowymi , a ogrodzeniem kapieliska zaprojektowano dodatkowa sciezke , ktora z jej
glownym sladem tworzy rodzaj zielonej wyspy .

[.4.3. PARKING

Zaprojektowano parking na 12 samochodéw osobowych ze skosnym wjazdem i
wydzielonym miejscem dla oséb niepelnosprawnych oraz 4 stanowiska w ukladzie
réwnolegtym do ul. Gléwnej oddzielonych od niej ptytka wysepka z chodnikiem oraz
dwoma wyobleniami na koncach zagospodarowanymi trawnikami . Pod wyznaczony w
terenie parking nalezy wykona¢ wykop na gl¢bokosé okolo 45 cm , w kiérym znajda sie
nastgpujace warstwy :

- warstwa odcinajaca z piasku grubosei ...l 10 em

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie ......... 20 cm
= TICSZRNCR PIASKES 2 COMMBIMBIIL .. . ... couovmmmiisnaissnsastossanisnsssoennsammnnes Sem
= JOBHCR DOROBOWE ....ouiovvainmssviamvimsisvesssssssssmsilsssss sie i s aseis & cm

Do wykonania nawierzchni uzy¢ kostke betonowg typu BEHATON w kol. grafitowym |
do oznaczenia linii wydzielajacych stanowiska wiwé tej samej kostki w kolorze
naturalnym .Dla odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano spadki w przekroji
poprzecznym oraz podiuznym parkingu .Dia sprawnej komunikacji wewnatrz parkingu
nalezy ustawi¢ znaki drogowe wyodr¢bniajagce wijazd i wyjazd co jest jednoznaczne #
ruchem jednokierunkowym w jego obrebie .

Parking wyodrgbni¢ krawgznikiem drogowym , ktdry zabudowad na lawie betonoweg
.Chodnik wysepki wykonac z warstw :

- warstwa odeinajaca Z piasku ... 5 em
- podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicrnie .................. 15 cow
- podsypka piaskowa ..o 5 cm

- kostka betonowa

Nawierzchni¢ chodnika wykona¢ z kostki typu Bk‘HAif IN w kolorze naturalnym
(cementowym) .

UWAGI OGOLNE

Struktura podbudowy powinna by¢ na tyle scista , aby pedsypka piaskowa pod kostke nie
mogla si¢ w nig weisngé . Dla rdwnomiernego rezsciclenia podsypki piaskowej .
podbudowa winna by¢ rowna z odpowiednim nachyleniem do zalozonego spadku
powierzchni .Nalezy ja zagesci¢ do momentu osiggniceia zafozonej statecznosei .
Podsypka — na wykonanej podbudowie rozscieli¢ warstwe podsypki , ktora wyrdwnaé s
cysto fatg . Powinna ona pozostawa¢ w stanie luznym i nie powinna by¢ zageszczana |
najezdzana lub deptana . Stuzy ona rowniez do wyréwnania roinic w wysokosei kostki o
dopuszczalnych tolerancjach wymiaréw w procesie produkcii wibraprasowanej kostki

ol



brukowej .Dla uzyskania zalozonej wysokosci powierzchni bruku , grubos¢ podsypk:
powinna t¢ wysokos$¢ przewyzszac o 1-2cm .

Przed przystapieniem do uktadania kostki nalezy sprawdzi¢ czy nie wykazuje uszkodzen ,
wad itp. Na przygotowana powierzchni¢ ukiada¢ kostke z zachowaniem odstgpdw 3-3
mm , poprzecznic do kierunku jazdy . Nalezy zachowa¢ poZzadany odstep szczelin , gdyz
zbyt ciasno uwlozona kostka przy zagegszczaniu i naprezeniach termicznych moze
spowodowa¢ oblamywanie si¢ krawedzi .

Po ulozeniu kostki , nalezy ja zages$ci¢ w taki sposéb , aby nie ubijac , lecz powodowac
tzw. plynigcie podsypki . Dlatego zaggszczarka nie powinna poruszac si¢ zbyt wolno aby
unikna¢ ubijania w jednym miejscu ( 5000 obrotow /min.) .Zageszczanie nalezy
przeprowadzi¢ w kierunku poprzecznym do ufozonej kostki do momentu osiagnigcia
rownej powierzchni .

Spoiny pomigdzy koskami po zageszczeniu wypelni¢ ostroziarnistym piaskiem o
uziamienivc 0/2 mm . Tylko catkowite wypelnienie wszystkich szczelin piaskiem
zapewnia pelna nosnos¢ wykonanej nawierzchni |, dlatego rapiaskowanie szezelin nalezy
po kilku dniach jeszcze kilkakrotnie powtorzy¢ . Zaleca si¢ pozostawienie warstwy piaska
na powierzchni jeszcze przez kilka tygodni , aby piasek mogl si¢ stopniowo wsypad w
szczeliny .

1.4.4. SCIEZKI

Sciezki wytyczy¢ kierujac si¢ czesciowo istnicjacym wydeptanym sladem w terenie
.Wykona¢ koryto o szerokosci 100cm 1 wypelni¢ zuzlem pochodzenia hutmiczego e
granulacji 15-30mm i uwatowac do uzyskania jednofitej powicrzchni . w wyenascnonyeh
miejscach wykonac plytkie zatoki dla ustawienia w mich fawek o bazach betonowych @
siedziskach z oparciami drewnianymi .

1.4.5. STANOWISKO WEDKARSKIE

Dla wedkowania zaprojektowano 5 pomostow drewmianych , W tym celu w
wytypowanych miejscach nalezy miejscowo scigé naturalay stok brzegu , wbi¢ drewniane
stupki o przekroju kwadratowym 10 x 10 cm w dwdch rzedach |, kidre spial drewnianym
oczepem o przekroju 10 x 10 cm .Dla zabezpieczenia racigtego stoku projektuje si¢ mur
oporowy z duzych otoczakéw rzecznych ( plaskich ) 235-30 cm Na odsadzee w pozionme
oczepow opartych na shupkach zamocowac oczep trzeci . Na fak proygotowane oparcis
zainstalowa¢ drewniany pomost bijac deski o grubosci 32 mm gwosdimi ¢ dlugosci &0
mm. Opcjonalnie zainstalowac niskg barierkg mocujac stupki o przekroju 5 x 10 om
Srubami M10 . Wybrana powierzchni¢ terenu pod 1 okalajaca pomost wysvpad otoczakam
fi 10-15 cm . Zejscie na pomost wykona¢ z duzych {fomdw kamienia polnego w formie
quasi stopni terenowych .

UWAGA:
Wszystkie elementy drewniane winny by¢ cisnieniowo hnpregaowane ( proponuje s
drewno sosnowe ) .

[.4.6. SZTUCZNA WYSPA
Na dnie w wyznaczonym miejscu naleizy wykonad | konstrukeje” 7z gruem

betonowego pochodzacego z wyburzen . Obwodowo obsyped otoczakami rzecznymi ©
zroznicowane] wietkosct S-40 cm . Catos¢ przewiazad warstwy ghiny 20-25 cm |, po coym




uksztattowaé wzgorze wyspy ziemig z domicszkz piaskw stabilizowang gling . Na tak
przygotowana powierzchni¢ dokona¢ nasadzen i wysiewn traw . Diz pojawicnia si¢ na
powierzchni wody lilii wodnych nalezy wykonaé w konstrulcp wyspy poltke na
ustawienie koszy obcigzonych zwirem 1 wypelnionych ziemug . Powierzchnig wyspy .,
udekorowac kompozycyjnie glazami kamiennymi 50-8fcm .

L.4.7. ZIELEN

Dla podniesienia atrakcyjnosci projektowanego otoczenia przewiduje si¢ nasadzenia
nastepujacych gatunkow drzew i krzewow :
- WYSp@ ........ BRZOZA PEACZACA , TAMARYSZEK PIECIOPRECIKOWY ,
MISKANT CHINSKI
- zielen ostaniajaca ogrodki dzialtkowe ...CYPRYSIK LAWSONA KOLUMNOWY
JWISNIA KOLUMNOWA AMANOGAWA , KLON STREPIASTY , KLON
STRZEPIASTY ZIELONY , BLUSZCZ 1 WINOBLUSZCZ TROJKLAPOWY na
ekranach drewnianych

-wyspazelona .................. JALOWIEC PLOZACY , TAMARYSZEK

L.5. Ochrona konserwatorska

Teren bedacy przedmiotem niniejszege opracowania nie jest objety ochrong
konserwatorska .

1.6. Zagospedarewanie odpadow
Podczas wykonywania prac zwianych 7z realimacia projektowanego zadania

imwestycyjnego nie powstang zadne odpady , kiore w my$i ustaswy z 27.04 2000 . ( Dz.U.
z 2001r. or 62 poz. 628) bytyby odpadami miebezpiecrymi .
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