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WARUNKI PRZYLACZENIA

Obiekt: OSWIETLENIE PARKINGU
Adres przylaczanego obiektu: KRUPSKI MEYN ul. GEOWNA / dz. Nr 260/26
Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu 2012-06-08.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2012-06-08, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci OSD i
dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: docelowo 1 kW w roku 2012 dla zasilania PODSTAWOWEGO.

na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne — przylacze nr 1

1. Miejsce przytaczenia: ISTNIEJACY SELUP NR. 6 LINII N/N ZASILANEJ ZE ST. TR. "KRUPSKI
MLYN 1".
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: ZACISKI PRADOWE NA StUPIE RD NR. 6
KIERUNKU PROJEKTOWANEJ LINII OSWIETLENIOWE.J.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: ZACISKI PRADOWE NA
SLUPIE RD NR.6 W KIERUNKU PROJEKTOWANEJ LINII OSWIETLENIOWEJ.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: --- ,
b) w zakresie sieci: --- ,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od istniejgcego stupa linii n/n
wybudowac projektowang linie o$wietleniowa.
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4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu:  3-fazowy bezposredni - istniejgcy,
b) miejsce zainstalowania: st. tr. ,Krupski Mtyn 1.

5. Zabezpieczenia przecigzeniowe zalicznikowe:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj:  wylacznik instalacyjny nadpradowy ,
c) lokalizacja: st. tr. ,Krupski Mtyn 1".

Il. Do obliczen przyjac

a)

dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewana warto$¢ pradu zwarcia w miejscu przytgczenia przyjac wg
obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Siec pracuje w ukfadzie: 0,4 kV — TN-C

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:*
czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

e dla przerwy planowanej - 16 godzin,

e dla przerwy nieplanowanej - 24 godzin;
taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie
przekraczajacy:

¢ dla przerw planowanych - 35 godzin,

¢ dla przerw nieplanowanych - 48 godzin.

VI. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia umowy o
przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydtuza sie na okres obowigzywania
umowy o przytaczenie.

VIl Informacje dodatkowe

il

Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia  wlasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogq wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z poézn. zm.].

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawca
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U.z2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o swiadczenie ustug dystrybuciji.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z OSD: dokumentacji technicznej oraz prawnej .
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W zataczeniu przosytamy projekt umowy o przytaczenie

Przygotowat Dariusz Doros

Zatgczniki:

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucii Wschod.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Rejonu Dystrybucji Wschod  z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

OSD os$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne iart. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa w
art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z pézniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosc
podania napiecia na siec dystrybucyjna.

Warunki przytaczenia okreslono dla V gr. przytaczeniowe;j.

Uwagi: ---*

1. Ogolne warunki umowy o przytaczenie

Kopie:




