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|. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
Powyzszg dokumentacje budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
3235 S (ul. Gtownej - dziatka nr 56) na dziatke nr 27 w Krupskim Miynie opracowano
w miesigcu listopadzie 2011r. na zlecenie Inwestora. Podstawg do opracowania
dokumentaciji byto:
e Mapa do celoéw projektowych
» Uzgodnienia z Inwestorem
* Woytyczne projektowania drog ujete w DZ.U.Nr 43, poz.430 z 1999 roku
» Postanowienie uzgadniajgce zjazd nr ZDP.5442-243/11 z dnia 05.12.2011
» Decyzja ZD —57/11 z dnia 10.11.2011 zezwalajgca na lokalizacje zjazdu z
drogi powiatowej 3235 S ulicy Gtéwnej w Krupskim Miynie na dziatke nr 27
* Zgoda na czasowe zajecie fragmentu nieruchomosci nr ZDP.7224-151/11 z
dnia 10.11.2011
» Uzgodnienie zjazdu w miejscu skrzyzowania z siecig wodociggowg nr
Gk.7012.1.29.2011 z dnia 29.11.2011
* Wizja w terenie
Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢
i jest zgodne z zawartg z Inwestorem umowg. W projekcie zostaty spetnione
wszystkie warunki stawiane przez Inwestora i instytucje uzgadniajgce.

2. STAN ISTNIEJACY
Dziatka numer 27 potozona jest w miejscowosci Krupski Mtyn i posiada dostep do
drogi powiatowej nr 3235 S (ul. Gtowna).
Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa ma nastepujgce parametry:
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego
» Szerokos¢ okoto 5,20m
* Droga dwukierunkowa, jednojezdniowa
* Po stronie projektowanego zjazdu droga nie jest ograniczona
kraweznikiem i odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w teren
» Po przeciwlegtej stronie droga jest ograniczona kraweznikiem ulicznym
W rejonie projektowanego zjazdu zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:
» Sie¢ wodociggowa
Mozliwe jest réwniez istnienie w terenie urzgdzen niewskazanych do inwentaryzaciji.
W przypadku wystepowania w rejonie budowanego zjazdu punktow osnowy
geodezyjnej wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia ich przed
zniszczeniem.



3. STAN PROJEKTOWANY
W projekcie ujeto budowe zjazdu z dziatki nr 56 na dziatke 27 polegajgcag na
wykonaniu nawierzchni zjazdu o szerokosci 3,50m wraz z obustronnymi
poboczami gruntowymi o szerokosci 0,50m.
Zjazd bedzie umozliwiat dojazd samochodow asenizacyjnych do
bezodptywowego zbiornika $ciekdéw na terenie basenu.
W miejscu podtgczenia do ulicy krawezniki wyokrgglono promieniami R=6,0m.
Rzedne projektowanego zjazdu dostosowano do rzednych istniejgcej drogi oraz
terenu istniejgcego. Ze wzgledu na réznice wysokosci pomiedzy ulicg a terenem
na dziatce spadek podtuzny przewidziano 4,91% w kierunku dziatki nr 27.
Spadek poprzeczny na zjezdzie zaprojektowano jednostronny wynoszacy 1%.
Nawierzchnie zaprojektowano o nastepujgcych warstwach konstrukcyjnych:

» Kostka betonowa koloru szarego o wys.8cm

* Podsypka z miatu kamiennego o gr.4cm

* Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 o gr.20cm

* Warstwa mrozoochronna z pospoiki o gr.25cm
Obramowanie zjazdu przewidziano z kraweznika betonowego drogowego
o0 wym. 25x15cm utozonego na tawie z betonu C12/15 z oporem o
wym.25x25x10cm.
W miejscu potgczenia zjazdu z ulicg zaprojektowano kraweznik typu
najazdowego o wym. 22x15cm utozony na fawie z betonu C12/15 o wymiarach
25x20x10cm. Kraweznik ten wystaje 4cm w stosunku do rzednej na ulicy.

4. WYTYCZNE REALIZACJI

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg zjazdu nalezy uzyskaé
pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym w Zarzgdzie Drog Powiatowych
w Tarnowskich Gorach. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
powyzszym zezwoleniu. Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni zjazdu nalezy wykonac¢ oznakowanie robot, ktére powinno byé zgodne z
projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
uzgodnionym z Zarzgadem Drég Powiatowych w Tarnowskich Gorach, Wydziatem
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowe] Policji w Tarnowskich Gorach oraz
zatwierdzonym przez Wydziat Transportu i Drég Publicznych Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Gérach.

Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod nawierzchnie zjazdu w poblizu
istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ ze szczegolna ostroznoscia.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury
niewskazanych na mapie do celow projektowych zaleca sie wykonanie przekopu
kontrolnego na trasie projektowanego zjazdu w celu wykluczenia mozliwych kolizji.



5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
e Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢
realizacji poszczegoélnych obiektow
Wykonanie robot pomiarowych i przekopow kontrolnych
Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe
Wykonanie robot ziemnych — korytowanie
Wyprofilowanie podioza
Wykonanie kraweznika
Wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdu
Plantowanie poboczy ziemnych
. Wskazanle dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgce skal ¢ i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia
1. Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie drogi, na ktérej odbywa sie ruch
pojazdow, w zwigzku z czym nalezy wykonac zabezpieczenie zgodne z
.Projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot”
zatwierdzonym przez Wydziat Transportu i Drog Publicznych Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Goérach
2. Podczas rob6t ziemnych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
niebezpieczenstwo zwigzane z pracg sprzetu ciezkiego (np.:koparko-
tadowarki) podczas korytowania oraz zatadunku urobku na samochody
wywrotki.
3. Podczas wykonywania kraweznika i warstw konstrukcyjnych zjazdu
moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

» Uszkodzenia zwigzane z wyladunkiem materiatow konstrukcyjnych
(stluczenia, otarcia naskorka)

» Uszkodzenia konczyn podczas pracy przy uzyciu sprzetu
podrecznego (miotki, pity, ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne itp.)
podczas zabudowy kraweznikow, uktadania i zageszczania
materialdw warstwy $cieralnej, podbudowy i warstwy
mrozoochronnej

* Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych
Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni byc
poddani szczegotowemu przeszkoleniu BHP przez odpowiednio
przygotowang i uprawniong osobe oraz powinni by¢ wyposazeni w
kamizelki odblaskowe.
* Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie.
Organizacja budowy musi by¢ wtasciwie przygotowana. Powinien by¢
przeprowadzany szczegotowy instruktaz przed podejmowaniem kolejnych
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etapow robot. Maszyny wykorzystywane przy prowadzeniu robot powinny
mie¢ odpowiednie (przewidziane przepisami) dopuszczenia. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole sprzetow i narzedzi przed uzyciem ich na budowie.
Operatorzy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na w/w sprzecie
i aktualne badania lekarskie. Pracownicy przeprowadzajgcy roboty
towarzyszgce pracowac beda w strefie zwiekszonego zagrozenia
bezpieczenstwa. Mozna wyodrebni¢ nastepujgce sytuacje stwarzajgce
zagrozenia: awaria maszyny, natrafienie na niezinwentaryzowane elementy
uzbrojenia terenu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia zagrozenia
wskutek braku zachowania uwagi przez pracownikow przy pracy w poblizu
maszyn budowlanych. Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepujg roboty
szczegOlnie niebezpieczne. Pracownicy zostang przeszkoleni przez
kierownika budowy w zakresie szkolen stanowiskowych. Poinformowani
zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z planem BiOZ oraz
niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie.
Obowigzkowo kazdy z pracownikdw musi legitymowac¢ sie swiadectwem
odbycia szkolenia BHP w specjalistycznym osrodku (ksero na budowie).
Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie
bedzie posiadat odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie
w postaci kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginatu.
Kazdy z pracownikéw powinien mie¢ srodki ochrony osobistej w postaci
kasku, okularow ochronnych, rekawic i stroju roboczego.
Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczenstwo sg Kierownik Budowy
I Kierownik Robét. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowany obiekt
lub przewdd jakiejkolwiek instalacji podczas prowadzenia robot ziemnych
wszelkie prace nalezy natychmiast przerwac, a po ustaleniu ich pochodzenia i
przeznaczenia, odpowiednim zabezpieczeniu miejsca, do prac mozna
powrdcic tylko na wniosek oséb odpowiedzialnych.
W miejscu dobrze dostepnym nalezy umiescic¢ apteczke.
» Zabezpieczenie robét ziemnych
Nalezy zabezpieczy¢ wykonany wykop za pomocg odpowiedniego
oznakowanie robot.
Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla
przedmiotowej inwestycji, informacje te sg zgodne z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehAstwa 1 zdrowia ludzi”
I w przysztosci mogg stuzy¢ przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.



Szymon Ostatowski 28.11.2011
Ul. Mikotaja Reja 5
42-690 Twordg

nr upr: SLK/0997/PWOD/05
nr SOIIB: SLK/BD/3814/06

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI
POWIATOWEJ NR 3235 S (ULICY GLOWNA - DZIALKA NR 56) NA DZIALKE NR
27 W KRUPSKIM MLYNIE
sporzadzony na zlecenie Inwestora:

GMINA KRUPSKI MLYN z siedziba:

w KRUPSKIM MLYNIE przy UL. KRASICKIEGO 9

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



