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Projekt budowlany rozbudowy hotelu ,Sobieski”
Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 5

SPIS ZAWARTOSCI:
.LDOKUMENTY
Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

- Oswiadczenie o zgodnosci projektu budowlanego z przepisami

: Kopia uprawnien projektantéw
Kopia zaswiadczen o przynaleznosci do Izby
Wypis i wyrys z planu miejscowego
Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy
Uzgodnienie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych
Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:

Projekt zagospodarowania terenu:

Czes$¢ opisowa:

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Czes¢ graficzna: ,

Rys. Nr1A  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Projekt budowlany:

Czes¢ opisowa:

Opis techniczny architektoniczny

Cze$¢ graficzna

Rys. Nr 2A Rzut piwnic skala 1:100
Rys. Nr 3A Rzut parteru skala 1:100
~ Rys. Nr4A  Rzut| pietra skala 1:100
Rys. Nr 5A Rzut Il pietra skala 1:100
Rys. Nr6A  Rzut poddasza skala 1:100
Rys. Nr 7A Rzut potaci dachowej skala 1:100
Rys. Nr 8A Przekrj A-A skala 1:100
Rys. Nr 9A Elewacja wschodnia — frontowa skala 1:100
Rys. Nr10A  Elewacja zachodnia skala 1:100
Rys. Nr11A  Elewacja potudniowa skala 1:100
Rys. Nr12A  Elewacja pdinocna skala 1:100

lll. PROJEKT KONSTRUKCYJNY



Projekt budowlany rozbudowy hotelu ,Sobieski”
Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 5

L DOKUMENTY



Projekt budowlany rozbudowy hotelu ,Sobieski”
Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 5

Os$wiadczenie:

Zgodnie z art. 20 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane projekt budowlany architektury
Rozbudowy hotelu “Sobieski” zlokalizowany w Krupskim Miynie przy ulicy Zawadzkiego 5
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

wa Szumiiska
. .

do prijekpdania



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKT"(’)W
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdarisk
Gdansk, 4 czerwea 2005r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/098/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42;
zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864; oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 50; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. architekt ~ Joanna Winikajtis

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
. _... ... .inadaje sie Jej o
‘ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzjg. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninigjszej
decyzji.

Przewodniczacy ~ Czlonek Zespotu Sekretarz Zespolu
Zespotu
Vbl QT A Swande
Konrad Plawiriski Elzbieta Aleksandra
Zdunkowska - Sliwecka
Mréz
Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca): mgr inz. arch. Joanna Winikajtis, 81-821 Sopot, Ksiezycowa 2 D/ 1

2. Minister Infrastruktury.

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow.

4. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl

Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAHOIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



STAROSTA TARNOGORSKI Tarnowskie Géry 21.05.2007 r.
42 — 600 Tarnowskie Gory
ul. Kartuszowiec 5

CBA. 73511-10/07
DECYZJA 566/07

Na podstawie art. 34 ust.4, art. 36a ust.l ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98 -z 2000 r. poz. 1071, z
pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spoiki ,,Pomorzanin” z siedziba w Szczecinie przy ul. Jelema 39 !
0 Zmiang pozwolema na budowe; z dnia 19.03.2007r. S
zmieniam
decyzj¢ Starosty Tamogorsklego nr 892/05 z dnia §.09.2005 r., zatWIerdzajch prOJekt budowlany
i udzielajaca pozwolenia na rozbudowg i modernizacj¢ osrodka szkolemowego oraz budowe: parkmgu
w Krupskim Mtynie przy ul. Zawadzkiego 2, na dziatkach nr : 90/25, 91/25, 24, 87/6, 88/22, 89/22
i zatwierdzam zamienny projekt budowlany
na rozbudowe i modernizacje osrodka szkoleniowego w Krupskim Mtynie przy ul. Zawadzkiego 2
w zakresie przeznaczenia obiektu na hotel oraz jego rozbudowe o salg widowiskows , basen i pokoje
hotelowe.

Niniejsze pozwolenie nie obejmuje projektu przetozenia sieci kolidujacych z projektowang rozbudowa
oraz odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych i dachu.

Powyzsza zmiana zostata okre$lona w zamiennym projekcie budowlanym, ktéry stanowi zalacznik do
niniejszej decyzji.

Integralng czgscia decyzji jest zamienny projekt budowlany opracowany przez mgr inz. arch. Joanng
Winikajtis upr. bud. nr ewid. PO/KK/098/05 w specjalnosci architektonicznej, cztonka POIA nr ewid.
PO-0931 i mgr inz. arch. Bozene Szumifiska upr. bud. nr ewid. WBPP-NB-7210/38/81 w specjalnosci
architektonicznej, cztonka POIA nr ewid. PO-0510 oraz mgr inz. Zbigniewa Stankiewicz, upr. bud. nr
ewid. 188/75 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, cztonka POIIB nr ewid. POM/BO/0548/05.
Pozostate warunki wynikajace z decyzji nr 892/05 z dnia 8.09.2005 r. pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2007 r. Spolka ,,Pomorzanin” z siedziba w Szczecinie przy ul. Jelenia 39 zwrécila
sie do tutejszego Urzedu z wnioskiem o zmiang¢ decyzji o pozwoleniu na rozbudowe i modernizacje
o$rodka szkoleniowego w Krupskim Mitynie przy ul. Zawadzkiego 2, na dziatkach nr : 90/25, 91/25,
24, 87/6, 88/22, 89/22.

Budynek dawnego kasyna w Krupskim Mlynie znajduje sie pod ochrona konserwatorska wynikajaca
z zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Miyn z dnia
5 wrzesnia 2000 r. Nr uchwaly XX1/144/2000 ( Dz. Urz. Woj. Sl. z 03.04.20001 r. Nr 106 poz. 366).
Starosta Tarnogo6rski postanowieniem z dnia 18 maja 2007 r. pozytywnie zaopiniowal przediozony
projekt w zakresie sprawowanej ochrony zabytkow.

Biorac pod uwage, ze Inwestor zobowiazany postanowieniem z dnia 11.04.2007 r., uzupelnit
brakujace dokumenty niezbedne do wydania decyzji o zmianie pozwolenia na realizacje
wnioskowanej inwestycji-orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzp przys%ugUJe stroﬁ’omm “do Wojewody Slaskiego za posrednictwem
1 hi od:daty, kdOchzema

Zalgcznik:
zamienny projekt budowlany




Otrzymuija:
1. Pomorzanin sp. z 0.0

80-341 Gdansk, ul. Piastowska 198
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
42 — 600 Tarnowskie Gory ul. Sienkiewicza 2
3. Urzad Gminy Krupski Miyn
4. aa ML

Ontate skarbowg w wysokodcy

P ARUSTWO POWIATOWE INSPEKT OR
1, L ! w TarnOWSKICH GORACH 2
. ‘asowane na podaniu. A4DZIAL BUBOWHNICTWA 1 ARCHITEKTURY : M
Fobrano na kwit ar . e ul. Rarduszowiee 5 s aen. Varzena taniensska
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
L.dz. 5648/07

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow
zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Joanna Winikajtis

zamieszkata
81-821 Sopot, ul. Ksiezycowa 2D/1

_ posiadajaca v
uprawnienia do pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.: PO/KK/098/05

jest wpisana na listg czlonkéw
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem:

PO-0831

Zaswiadczenie wazne jest do dnia 10 kwietnia 2007 r.

i

dr Ewa Brach -
Sekretarz
Pomorskiej Okrggowej Rady Izby Architektow

Gdansk, dnia 10 stycznia 2007 r.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA I O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



, POMORSKA oxnzaow (. IZBA Akcm'rzxmw
: ' Ldz 5713/07 '
e Pomqrska OqugowaRadaIzby Archxtektéw |
: mgr inz. arch. Bozena Maria Szuminska
80-371 Gdaﬁsk,ul J‘agielloﬁska IOIIS
upranema do pelmema samodzzelnych ﬁmkcp techmcznych w budowmctme
w specjalnoécl arch:tektomcznej bez ogracheﬂ nr ewxd. WBPP-NB-7210138/81
: EAEEE Jestwpxsananahstqczlonkéw
Pomorsklej Oqugowej Izby Archltektéw
P0-0510

 Zabwiadczenie wazne jest do dnia 10 kwxqmia 2007r.

dr%

Sekretarz
Pomorslnej Oqugowej Rady Izby: Archxtektéw _

Gdaﬂsk,dmals stycmm2007r

D s L T L e N OISR S




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stankiewicz Zbigniew
84-200 Wejherowo ul.Pogodnal

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/B0Of4547/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne
od dnia 2007-01-01 do 2007-12-31

POMORSKA OKREGOWA

17BA IKZYNIRROW EUDOWNICTWA

: 19 80-840 Gdaask, ul. Swie'alzésia 4. 44
Gdansk 2006-12-11 r. 890 Gladal ul Swie-oizist
fox (0-38) 201-44-¢83




ZAD WOIJEWODZKI : :
URZA W GDANSKU Gdansk, daia ?\ e stycznia 197...6.._1'
Wydz. Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21 127
80-958 GDANSK

DECYZJA

Na podstawie § 5 ust.2i § 13 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
$rodowiska z daia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sie, ze

Obywotel Zbigniew Jerzy STANKIEW X C %
Y : : 4

magister iniynier budownictwa lgdowego

16 marca 1950 roku w Wejherowie

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniaiqce do wykonywania samodzielnej funkeii

kierownika budoxy i rohét

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

jest upowazniony do:

Obywatel Lbigniew Jerzy Stankiewicz

1. kierowania, nadzorowania 1 kentrolowania budowy 1 robét, kierowania
i-&kontrolovania wytwarzania J.:onstnukcyjnych elementéw budowlanych
‘oraz ocenlania i badania stamu ‘technicznego w zakresie wszelkich badynkow
oraz innych budowli, z wylaczeniem finii, weziéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowlt
hydrotechnicznych 1 wodnomelioracyjmych, /§ 5 ust. 1, § 13 ust.1 pkt 2 i §7,

2. sporzadzania w budownfictwie 0séb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzat
konstrukcyjno ~ budowlanych wszelkich budynkéw i budowli, /§ 6 ust. 1/,

3. sporzgdzania w budownictwie ¢séb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan
architektonicznych : /§ 6 ust, 3/

a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektéw typowych
1 portarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania
dzlalki zwigzanych z reafizacjg tych budynkéw, :

b/ budowli nie bedgecych budynkami,

Otr_zymt_x__le:

™~

v VOISV DY

1. OB. zbigniew Btankiewicz 7
ul, Marchlewskiego 71 e
Gdynia '

2. a/a

azxy, | .
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Oglecki Andrzej Olgierd
84-232 Rumia ul. Pomorska 29/30

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0548/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2006-09-01 do 2007-08-31

POMORSKA OV(F’EGO\NA

17BA INZYNIEROW LUDOWNICTWA

1 -01- £0-340 Gdasdsk, ul. Swigtoiunska 4., 44
Gdansk 2007-01-26 r. 50-240 Giatsk, ul. Sl sl

Foax (3'55) 301-44-28
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. rowania dziatki zwiazanych z realizacjag tych budynkéu ’
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| ROZDZIAL 1l (KRUPSK! MLYN)
‘Ustalenia ogélne i szczego%owe dotyczaceprzeznaczenia podstawowego terenow
obszaru Krupski Miyn

* §4

tEMERALNA POLITYKA DLA OBSZARU. (KM) - Krupski-Miyn:
ia calego obszaru Krupski Miyn (KM) ustala sig nastepujaca polityke generalng, o symbolu KM/1: przy
JdEijWBHIU decyzji odnaszacych sig do obszaru Krupski Miyn (KM) Zarzad Gminy bedzie poszukiwat
kich rozwiazan, kiére pozwola:
Zachowac i kontynuowaé pierwotny charakter mieszkaniowo - - parkowy obszam, podkreslajge wza-
gospodarowaniu terenow wszedzie tam gdzie to tylko bedzxe mozhwe Jego indywiduaine cechy, po-
- Zytywnie wyrdZzniajace ten obszar od podobaych j jemu w regionie. '
- Chroni€ | poprawi¢ jakos$t terendw otwartych, a w tym szczegéinie atrakcyjno$¢ i dostepnosé tere-
now nadwodnych. Nowe obiekty budowlane powinny by¢ Xokahzowane Z zachowanien linit zabudowy
20m (od krawedzi brzegu). :

Uporzadkowad i poprawi¢ jakos¢ Srodowiska mieszkaniowego. .

. §5
HRONA/| POPRAWA STANU SRODOWISKA : :

2 Zarzad Gminy bedzie dazy¢ do utrzymania | wzmocnienia parkowego charakteru krajobrazu Krup-

go Miyna przez utrzymanie intensywnosci zabudowy-obszaru na poziomie zbhzonym do-dotychcza-
ego. Dlatego Zarzad Gminy nie bedzie dopuszczad nowego zagospodarowania obszaru jezeli me
lie ono ograniczone | majace altematywna lokalizacj je poza tym ObSZal'em

)spedarowanie bedzie dopuszczone wowczas gdy zostanie wykazane przez mwestora Ze nie bedzie
tworzyé ucnazhwoscz dla $rodowiska i negatywnie wplywac przez swoja;: skale, lokalizacje, uzyte
riaty oraz forme, na parkowo—mteszxamowy charakter obszaru (KM) i nie bedzie tworzy¢ konfliktéw z

i ustaleniem szczegGlowymi i rozwiazaniami Planu. Zaleca sig takie- zagospodarowanie terenu,
nie bedzie utrudniaé dostepu do gekx Matej Panwi lub pomnigjszaé przyrednicze i krajobrazowe

y obszaru

Uzasadnienie:
- Parkowy:charakter zagospodarowania Krupskiego Miyna jest walorem o podsiawowym znaczeniy i powinien
2 podlegat szczegdinejochronie:

LN AT TITS

Zarzad Gminy bedzie dzistac na rzecz utrzymania i poprawy stanu zagospodarowania terendw o
nanych wartodciach krajobrazu, przeciwstawiajac sie niszczeniu charakieru i jakosci budynkow i
Czenia. Do terenéw tych zaliczono centrum Krupskiego Miyna (zzbytkowe budynki przy ulicy pro-
cej od ,Kasyna" do ,starej bramy” zakiadu Nitron SA).

ztalcenia dziatek i budynkdw w sposeb znaczacy wptywajace na zmiane ich charakteru lub zwiek-
> ich oddziatywanie na otoczenie nie beda dopuszczone. Prace zwiazane z modemizacja budyn-
owe zagospodarcwanie terenu wymaga uzyskania pozytywnych uzgodnien z wiasciwym organem

zabytkow.
5 Uzasadnienie: ,
2 Ochrona charakteru krajobrazu aw szczegolnodei cchrona obiektdw o wartoéciach zabytkowych i architekto-
2 icznych. 271565939
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KM/4 Zarzad Gminy dopuszcza mozliwosé przeniesienia drewni‘anego'budynku poi0zonego przy ul. Le--

Sngj 1, usytuowanego bezposradnio pod linia wysokiego nepiecia,“na misisce bezpiecznigjsze i bardziej
odpowiadajace ekspozycji jego architektonicznych walorow, w tym mozliwos¢ zmiany funkcji obiekiu na

cele wzmacniajace turystyczne walory migjscowosci i gminy. Przakszizicenia budynku wplywajace w
ZnaczaCy sposdb na zimizne jego charakteru nig bedg dopuszczone

Uzasadnienie: .
Lokalizacja obiekty w zasadniczy sposob stanowi zagrozenie dia Zysizmieszkatcow, a.sam obiekt 72
wzgiedu na swoje architektoniczne walory powinienby¢ chroniony i odpowiednio wykorzystany dla realizacji
celow Plany,

L RIS T T ATy

KMI5: Zerzad Gminy bierze pod uwage mozliwosé rozciagniecia ZakreSow ochrony konserwatorskiej tak-
Ze na inne tereny i odiexty niz wskazane w Planie, jezeli bedzie to wynikaé ze szczegblowego rozpozna-
nia i bedzie stuzyio osiagnieciu csléw Planu. Do terendw tych zakczonc-tereny Kolonii Bialej i Zislongj:

Uzasadnienie; »
Ochrona charakteru krajobrazu-miejscowosci i gminy.

Hkdpaunu:

KM/8 Zarzad Gminy 'podejmie dziatania zmierzajace do likwidacii obiekiow i terehow zdegradowanych,

Opuszezonych lub uzytkowanych w sposob Znaczacy obnizajacy jakosé $rodowiska. Bedzie sig dazy¢ do

przeksztalcenia terendw zdegradowanych w peinowarioéciows i powiazane z caloscig abszaru migjsco-

wosci, w tym szczegainie dotyczy to takich terenow jak: ‘

a. wysypisko $mieci przy torach kolejowych, ,

b. ogrody diz‘a&kowe przy stawie w parku w centrum migjscowosci,
‘baraki za "Kasynem" i zadrzewione ich otoczenie, - o
rejon kosciola i kina, ogrodéw dziatkowych i oteczenia koloni Zielonej, !
zaplecze osiedla "W-70", : :
otoczenie Paristwowego Osrodka Wychowawczego.
reion sporiowe; strzelnicy w parku w centrum miejscowosci..
_ Zaleca sig, aby Zagospodarowanie terenu realizowato cele Planu, a wnioski beda oceniane pod katem
uwzglednienia warunkow miejscowych | wplywu na charakter obszany
Uzasadnienie: o o .
Najczedcie} samowolnie powstajace ogrodi-dziaikowe, budkii garaze s2 zdecydowanie uwazane przez.
mieszkancow za czynniki niszczage Srodowisko i szpecace migjscowosé. Rehabilitaci wymagaja tereny
‘opuszezone i zdewastowane: -

@ ™o oA o

LTI IS FePTE TP I TINToe Ty

KM7 Zarzad Gminy bedzie kontynuowaé dzialania dia poprawy stanu Srcdowiska przez medemizacje
infrastruktury technicznej, a w tym szczegélnis przez: uruchomienie oczyszezali Sciekow i urzadzen
Zapewniajacych racjonaing gospodarke wodno-Sciekows oraz siuZacych poprawie czystosci rzeki Mate
Panwi.

Uzasadnienie;

Najpowaznigjszym srodiem zanieczyszczenia srodowiska jesi w gminie niewladciwa gospodarka wodno-
i Sciekowa,

NN RTINS

§6
WYPOCZYNEK | REKREACJA
KM/8 Zarzad Gminy bedzie cazyé do poprawy zagospodarowania terendw ctwartych dla celéw rekreaci
Speriy I wypoczynku przede wszystkim mieszkancow gminy, pod podanymi poniZzej warunkami:
271505939
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e. teren skiadu opa%u przy ui G{owne
Nowe zagospodarowanie terendw dla celéw rozwoju przemysiu i uciazliwych dla otoczenia usiug, jak
- rownieZ przebudowa i rozbudowa istniejacych terendw i zakiadow bedg dopuszczone przez Zarzad Gmi-
ny tylko po udokumentowaniu przez zainteresowanych, z& nie tedzie to miafo ujemnego wptywu na cha-
rakter miejscowosci i jakosé zycia w Krupskim Miynie. Preferowane bedzie zagospodarowanie ograni-
czone i uzupelniajace lub stuzace utrzymaniu:

- istniejacych zrdde! zatrudnienia,

- . usiug i urzadzen dla ktarych nie ma alternatywnych lokalizacji poza tym obszarem,

- funkc;elw'azane Z rozwojem wysokich | czystych technologii,
Uzasadnienie:
Funkeje przemystowe nie moga w Zadnym przypadku pogarszat jakosei zycia w Krupskim Miynie i niszezyt
parkowego i mieszkaniowego charakteru zagospodarowania migjscowoscl.
W pierws7e] kolejnodci zagospodarowans powinny byé tereny uivtkowane w sposob ekstensywny lub zde-
wastowane, a ponacto polo?_one w oddaleniu od zasacniczych skupisk terendw mieszkaniowych i dobrze
skomunﬂ(owane

KAA?tﬁ}h‘i!i;.ﬁﬁi;f:i%‘ﬁml‘tiﬂ‘ BEORE

§10

TERENY ROZWOUU USLUG DLA LUDNOSC!
KM/14 Nie przewiduje sig powstania nowy wigkszych terendw urzadzen handlu i obs&ug: mieszkancow.
Preferowane bedg przez Zarzad Gmmy koncentracje faczace zabudowe mieszkaniowq z us%ugowq zloka-
lizowanena terenach: '

-a. rejon "Kasyna" i zabudowa wokdt ronda,

b. rejon kosciofa i kina,

C. rejon dawnej kaplicy.
Warunkiem dopuszczenia zagospodarowania bedzie spetnienie warunkdw jak dla nowe; zabudow, y
mzeszkamowe;, zgodnie z ustaleniami szczegofowymi KM/11

SHEH

5 Uzasadnienie: : .
3 Powinna by¢ zachowana skala zabudowy miejscowosci wykluczajaca duze obiekty kubaturowe o funkcjach
j nie zwigzanych bezposrednio z obsiuga mieszkancow x(ruoskjego Miyna i generalng polityka dla obszaru

K@arzad Gminy bedzie dazyé do przebudowy i rozbudowy budynku "Kasyna" z przeznaczen iem na
funkcje ustugowe. Preferowane bedg przez Zarzad Gminy funkcje publiczne w tym: administracyjne i
biurowe oraz konferencyjne, z oopuszczemem wykorzystenia czadei powxerzchm na cele mieszkaniowe.

Uzasadnienie:
Lokalizacja obiektu jego istniejace walory funkcjonalne i architektoniczne odpowiadajq adaptacji na cele pre-

'3 ferowane w generalngj polityce dia obszaru i str“tegu TozwWoju gminy.

§11
TRANSPORT | KOMUNIKACJA
KM/18 Zarzad Gminy bedzie dazy¢ do przeksztatcenia Krupskiego Miyna w strefe uspokojonego ruchy
samoachodowego z priorytetami w zagospodarowaniu terenu dla pieszych, rowerzystow i mepe%nosoraw-
nych, miedzy innymi przez; . '
a. bucowe cbwodnicy drogowej w celu eliminacii ciezkiego i niebezpiecznego transportu z
centrum miejscowosci,
b. eliminacje oddziatywania obwodnicy drogowsj na otoczenie mieszkaniowe, w tym gtownie
warunki mieszkaniowe osiedla "Chemik” .
C. zmiany w organizacji ruchu i ograniczeniu s7vokoi9: @%zgio%w cenf U’ rum ,{r\gig%scowoéci,
42.5 4] 31 o 2323
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Sciezy, wymiar w $wietle oécieznicy wg

1 okien ~ :

machaniczna - wg odrgbnego opracowania

aelrzna

il tgcznie powisrZonnia ULyiruwd palicild Lelosta i BEas=

budynek projektowany
1.43 hol i klatka schodowa piyikl coram. 110,10
144 | saa " wykiacz. dywan. 349.26
1.45 zaplecze wykladz. dywan. 7.40

' 1.46 | winda 3.34
1.47 szatnia wykladz. dywan. 9.80
1.48 pom. pomocn. recepcii wykfadz. dywan, 5.156
1.49 recapcja wykladz. dywan. 540

tacznis powiérzchnla uzytkowa parteru czgscl projektowanej - 480.45

powlerzchnia uzytkowa parteru - 1390.08

powierzchnia uzytkowa budynku istniejacego -2811.83

powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego - 2040.67 -

tacznie powierzchnia uzytkowa - 4852.50
M

powierzchnia zabudowy budynku istniejacego - 1116.56

powisrzchnia zabudowy budynku projektowanego - 849.40

tacznie powierzchnia zabudowy ' ’ - 1965.96
W

kubatura brutto budynku istniejgcego - 14299.40m3

kubatura brutto budynku projektowanego - 8502.50m°>

tacznie kubatura brutto - 22804.90m3

tarasy:

1 -63.48°

i -231.75

I -80.86

v -97.60

v -331.83

tacznie powierzchnia taraséw - 805.62

SO 9836:1897

Lo

obliczanie powien:zﬁqt}nijl kubatury budynku_ wg PN-l

BERFa

 Glabst, 703203
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o
N

uwagi.

* wentylacja mechaniczna wedlug odrgbnégo opracowania

* wantylacja w tazienkach pokol hotelowych mechaniczna wigczana éwiatlem

* kanalizacja sanitarna wediug odrgbnege opracowania

* tachnologia basenu wedlug odrebnego opracowania

* biegi | spoczniki schodéw sluzgce do ewakuacji powinny by wykonane z materiaidw
nigpalnych i miec klasg odpornosci ogniowej co najmniej R 60
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e | PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
{ adres inwestycj: HOTELU SOBIESKI
Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 5

Inwestor | *POMORZANIN® Sp. z 0.0.
’ 789 -781 Szczecin, ul. Jelenia 39
Jednostka ) Studio Architektury "ARCHIS"
projektowa: , - Joanna Winikajtis
81-821 Sopot, ul. Ksigzycowa 2D/1
Rysunek: .
RZUT PARTERU SKALA1:100 | styczef 2007r.

o L *" mgr in2. arch. Joanna Winikajtis :
pracowanie: upr. bud. POIKKI0S8/05 RYS. NR 3A
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Uzgodaiono pod wzgledem’
wymagan higienicznych i zdrowotnych
-bez-zastrzezen (z zastrzez/emami)
%}M W&a .. S
WAPOALE.. N@M{ﬂﬁ 4
Data: ¥, 0%, 200

T Nr opinii: J //LL 4003

mgr inZ. Renata Janow

cZ
rzeczoznawca dfs samtamohrgzemcmich

Upr. Nr 90-N/O5

w zakresie bez ogranicze
80-809 Gdansk, ul. Lipowicz
tel. 300-81-61

]
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135

145

135

135

135

148

145

18405

38115

1
0-809 Gd
tel,

........................

Zaopiniowano pod wzgigdent zgodnosci z przapisami
bezp@ecze{zstwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomi;
‘berzastzessh-

2z zastrzezeniami wymlemonym: W zalgczonej opinit
A Renata Janowiez

Z0ZNaNea do spraw

bezpeeczeﬁua t higieny pracy
£, nrupr, GIP 477/01 w grupach:

1. 1.2, 1.4,
afisk, ul, Lipowicza 61
300-51-61

e e e L

| projektcjwana rozbudowa

zestawienis

| budynek istni

nrpom. nazw
1.1 hol
1.2 apar
1.3 were
14 klate
15 kory!
1.6 poké
1.7 were
1.8 sala
1.9 we
110 | we
1.11 hol
1.12 kom
1.13 pom
1.14 pom
116 | wax
116 | we
1.17 | we
1.18 | we
1.19 kom
1.20 biur
1.21 | xawi
1.22 rest:
1.23 kony
1.24 | xom
1.25 | kom
1.26 sala
1.27 zmyt
1.28 | nacz
1.29 zapl
1.30 kuch
1.31 | mag
132 | meg
urzg,
1.33 . kom:
1.34 | mag
135 obré
L - obi
1.36 | kom
1.37 biurc
1.38 ko
1.39 we
140 | szay
141 | szai

KT R

wcl




 PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

iono pod wzgledem
jienicznych i zdrowotnych
gzen rzezeni
'?é:al;?ﬁna.aa;lanawicz.u.....
' s Sanitamohigisnicznych
.upr:.Nr.QQ.N/O{S ......... y
\resie bez ograniczer
ogansk, ub-Lipowitza 1<y -

tel. 300-51-61
. o4

ana [2004

3R 231.97 7 e
i 8 zestawienie powierzchni:
;) : powierzchnia dziatek - 10381,00m - 100 %
= , powierzchnia zabudowy - 1965.96m - 18.94 %
: : s pawierzchnia biologicznie czynna - 6884.54m - 66.32%
powierzchnia utwardzona ~-1530.50m - 14.74%
i oznaczenia:
istniejgcy budynek
projektowany budynek

wejscie do istniejgcego budynku

wejScie do projektowanego budynku
nawierzchnie utwardzone - cigg pieszo jezdny
zielen niska

zielen $redniowysoka

) E $mietnik - umozliwiajacy segregacje odpadéw

Temat
F adres inwestycj: HOTELU SOBIESKI

Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 5
Inwestor. "POMORZANIN" Sp. z 0.0.

79 -791 Szczecin, ul. Jelenia 39

Jednostka Studio Architektury "ARCHIS"
projektowa: Joanna Winikajtis

81-821 Sopot, ul. Ksiezycowa 2D/1
Rysunek: PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU| SKALA 1:500 luty 2007r.
. . mgr in2. arch. Joanna Winikajtis
Projektant: upr. bud.PO/KK/098/05
RYS. NR 1A
Sprawdzaiacy: mgr inZ. arch. Bozena Szumifiska
| PEVOEEAYS ) e upr. bud. WBPP-NB- 7210/38/81




Projekt budowlany rozbudowy hotelu ,Sobieski”
Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 5

OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE:

Inwestor:
,POMORZANIN"
70-791 SZCZECIN
Ul. Jelenia 39

Lokalizacja:

Hotel Sobieski
Krupski Miyn
ul.Zawadzkiego 5
dz. 24; 89/22; 87/6
woj. Sigskie

powiat: tarnogorski
gmina: Krupski Miyn
obreb: Krupski Miyn

Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany rozbudowy istniejacego hotelu ,Sobieski”
Granice opracowania stanowi teren objety powyzszg inwestycia.

Teren inwestycji — ptaski.

2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie po kiérym przebiegajg istniejace
sieci, projekt przetozenia sieci i usuniecia kolizji z projektowana rozbudowg wg odrgbnego
opracowania.
3. Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bgdzie z istniejacych przytgczy.
4. Zaopatrzenie budynku w wodg przewiduje sie poprzez istniejgce przytacze z istniejgcego

wodociggu.



Projekt budowlany rozbudowy hotelu ,Sobieski”
Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 5

5. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanego budynku przewiduje si¢ poprzez
istniejgcych.
8. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych i dachu wg odrebnego

opracowania.

3  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE

4 Materiaty budowlane

Budowe obiektu projektuje sig¢ z materiatow czystych ekologicznie, posiadajgcych niezbedne
atesty dla materiatéw przeznaczonych dia pomieszczen o wiw charakterze przeznaczenia.

3.2.  EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Z projektowanego obiektu nie bedg emitowane zanieczyszczenia wplywajgce na
pogorszenie stanu $rodowiska. Scieki bytowe zrzucane beda do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Do ogrzewania wykorzystuje sie istniejace ekologiczne Zrédb ciepla.

3.3. ODPADY STALE

Odpady state gromadzone bedg gromadzone na terenie dziatki inwestora w $mietnikach
umozliwiajacych segregacje. Wywéz Smieci na wysypisko na podstawie umowy z miejskim
przedsigbiorstwem oczyszczania.

3.4. WPLYW UZYTKOWANIA OBIEKTU NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na wody powierzchniowe,
glebe.

4, WSKAZNIKI URBANISTYCZNE

Powierzchnia dziatki - 10381,00m? - 100%

Powierzchnia zabudowy - 1965,96m? - 18,94%
powierzchnia biologicznie czynna - 6884,54m? — 66,32%
powierzchnia utwardzona - 1530,50m? — 14,74%

5. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA.

Wijazd istniejgcy od ulicy Zawadzkiego, projektuje sig wjazd na dziatke od ulicy Krasickiego.
Projektuje sie 31 miejsc postojowych w tym 2 dla niepetnosprawnych; projektowane miejsca
postojowe zlokalizowano w potnocnej czesci dziatki w poblizu projektowanej rozbudowy.
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1. DANE OGOLNE:

Inwestor:
,POMORZANIN"
70-791 SZCZECIN
Ul. Jelenia 39

Lokalizacja:

Hotel Sobieski
Krupski Miyn
ul.Zawadzkiego 5
dz. 24; 89/22; 87/6
woj. Slagskie

powiat: tarnogérski
gmina: Krupski Miyn
obreb: Krupski Miyn

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy hotelu ,Sobieski”.
Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest przy istniejgcym budynku, w péinocnej czesci dziatki
i zakresem obejmuje:;

. piwnice z halg basenu

. parter, w ktérego poziomie zaprojektowano recepcje i sale konferencyjno -~ teatralng
. | pietro, w poziomie ktdrego zaprojektowano kregielnie i pokoje hotelowe

. I pietro przeznaczone na pokoje hotelowe, pokoje hotelowe zlokalizowane w czgsci

potudniowej projektowanej rozbudowy dwupoziomowe, nad istniejgcg czescig ze stropodachem
zaprojektowano taras dostepny z poziomu |l pietra.

Pomiedzy wszystkimi poziomami dostepnymi dla gosci hotelowych zaprojektowano winde
przystosowang do korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne poruszajgce si¢ na wozkach.
Projektowana winda obstugiwac bedzie rowniez istniejgcg czgs€ budynkow.

Uwagi!
Technologia basenu wg odrebnego opracowania

3. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE
- 3.1.  Umowa z inwestorem okreslajgca zakres projektu
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3.2.  Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez inwestora

3.3.  Przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

3.4. Wizjaiinwentaryzacja w terenie i obiekcie

3.5. Wypis i wyrys z planu miejscowego

3.6. Ustalenia z zamawiajgcym w trakcie powstawania projekiu dotyczgce programu
funkcjonalno-przestrzennego obiektu, rozwigzan materialowych i technicznych oraz detali, a
takze dotyczace harmonogramu wznoszenia obiektu

3.7. Ustalenia z zamawiajgcym dotyczace korzystania i sposobdw podigczenia do istniejgcych
sieci i instalacji oraz istniejgcego budynku

3.8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

3.9. Rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej
3.10. Ustawa prawo budowlane

Inne materiaty, warunki, opinie i uzgodnienia

4. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE

4.1. Materiatly budowlane

Materiaty budowlane niezbedne do wykonania w/w rozbudowy wytwarzane sg z materiatow
czystych ekologicznie, posiadajgcych niezbedne atesty.

4.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Z projektowanego obiektu nie sg emitowane zanieczyszczenia wplywajgce na pogorszenie stanu
$rodowiska. Projektowana rozbudowa nie wptynie na zmiane stanu obecnego dotyczacego emisji

zanieczyszczen.

4.3 Odpady state

Odpady state gromadzone sg w $mietniku znajdujgcym sie na dziaice Inwestora. Wywoz $mieci
na podstawie umowy z miejskim przedsiebiorstwem oczyszczania

Smietnik zaznaczony jest na planie zagospodarowanie terenu —rys. Nr 1A.

44  Wplyw uzytkowania obiektu na $rodowisko
Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na WOdy powierzchniowe, glebe oraz

na istniejg zielen.

5. DANE LICZBOWE



Projekt budowlany rozbudowy hotelu ,Sobieski”
Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 5

5.1.  powierzchnie i kubatura brutto

Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiekiow - 1116,56 m?
Powierzchnia zabudowy projekiowanego obiekiu ~ 849,40 m?
tacznie powierzchnia zabudowy - 1965,96 m*
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego obiektu - 2811,83 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego obiektu - 1893,20 m?
tacznie powierzchnia uzytkowa - 4852,50 m?
Kubatura brutto istniejgcego obiektu - 14299,40 m®
Kubatura brutto projektowanego obiektu - 8215,63 m*
tacznie kubatura brutto -2280490 m®

Projektowane pokoje hotelowe:

| pietro:

2 pokoje dwuosobowe

6 pokoi jednoosobowych
il pietro

4 pokoje dwuosobowe

6 pokoi dwupoziomowych

Uwaga: dane liczbowe wg PN-ISO 9836:1997

5.2. wysokosci pomieszczen

. piwnica — wysokos$¢ w Swietle 3,71 m
. parter - wysokosé w Swietle 3,53 m
. | pietro — wysoko$é w Swietle 3,03m
. Il pietro — wysokosé w Swietle 2,76m

L]

poddasze - wysokos¢ w $wietle 2,50m

§.3. zestawienie pomieszczen

Piwnica:

Nr pomieszczenia | Nazwa Posadzka Powierzchnia Rodzaj

w proiekcie pomieszczenia [m?] wentylacji
Budynek istniejacy

-1.1 Klatka schodowa Piytki ceramiczne | 24,73 G

-1.2 korytarz Plytki ceramiczne | 21,55 G

-1.3 Wc meskie Piytki ceramiczne | 14,006 GWwW
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-1.4 \Wc damskie Piytki ceramiczne | 14,74 GW

-1.5 Gabinet spa Plytki ceramiczne | 56,84 M

-1.6 Pralnia Plytki ceramiczne | 19,38 M

-1.6.1 Magazyn Plytki ceramiczne | 3,65 G

-1.7 Gabinet spa Piytki ceramiczne | 14,28 M

-1.8 Kottownia Phytki ceramiczne | 26,81 G

-1.9 Rezerwa Plytki ceramiczne | 19,14 G

-1.10 Rezerwa Piytki ceramiczne | 20,00 G

-1.11 Rezerwa Piytki ceramiczne | 10,96 G

-1.12 Rezerwa Piytki ceramiczne | 42,44 G

-1.13 Rezerwa Plytki ceramiczne | 18,14 G

-1.14 Strzelnica Posadzka 105,11 M
betonowa

-1.15 Skiad win Posadzka 21,37 G
betonowa

-1.16 Skiad win Posadzka 45,77 G
betonowa

-1.17 Skiad win Posadzka 8,31 G
betonowa

-1.18 Skiad win Posadzka 23,95 G
betonowa

-1.19 Skitad win Posadzka 10,72 G
betonowa

-1.20 Magazyn warzyw Posadzka 64,71 G+M
betonowa

-1.20.1 1 Magazyn Posadzka 62,36 G+M
betonowa

t.gcznie powierzchnia uzytkowa piwnic czesci istniejacej: 649,02

-1.21 Klatka schodowa i hol Plytki ceramiczne | 14,36 G

-1.22 Wc damskie Plytki ceramiczne | 9,00 GW

-1.23 We meskie Plytki ceramiczne | 7,74 GW

-1.24 Szatnia Piytki ceramiczne | 25,64 GwW

-1.25 Umywalnia Piytki ceramiczne | 17,04 GW

-1.26 Umywalnia Piytki ceramiczne | 14,81 GW

-1.27 Szatnia Plytki ceramiczne | 17,71 GW

-1.28 Pomieszczenie personelu Piytki ceramiczne | 8,14 GW

-1.29 Przedsionek basenu - Plytki ceramiczne | 3,44 GW

brodzik
-1.30 Hala basenu Plytki ceramiczne | 357,00 M
w tym niecka basenu 200,00

-1.31 Klatka schodowa Plytki ceramiczne | 13,91 G

-1.32 Sala éwiczen Tarket 212,98 M

t gcznie powierzchnia uzytkowa piwnic cze$ci projektowanej: 701,77

Powierzchnia uzytkowa piwnic czesci projektowanej i istniejgcej: 1350,79

Parter:

Nr pomieszczenia | Nazwa Posadzka Powierzchnia Rodzaj

w projekcie pomieszczenia Im?] wentylacji

Budynek istniejacy

1.1 Hol Plytki ceramiczne | 79,25 G

1.2 Apartament Wyktadzina 36,51 G+W
dywanowa/ptytki
ceramiczne

1.3 Weranda apartamentu Whyktadzina 15,48 G
dywanowa

1.4 Klatka schodowa i hol Piytki ceramiczne | 29,67 G
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1.5 Korytarz Piytki ceramiczne | 12,90 G
1.6 Pokdj hotelowy Wykiadzina 28,82 GW
: “dywanowa/ plytki
ceramiczne
1.7 Weranda pokoju Wykiadzina 16,03 G
dywanowa
1.8 Sala Piytki ceramiczne | 93,85 G
1.9 Wc Phytki ceramiczne | 6,06 G
1.10 We Piytki ceramiczne | 7,34 G
1.1 Hol Plytki ceramiczne | 17,49 G
1.12 Komunikacija Phytki ceramiczne | 5,74 G
1.13 Pomieszczenie pomocnicze | Plytki ceramiczne | 9,20 G
1.14 Pomieszczenie pomocnicze | Plytki ceramiczne | 6,34 G
1.15 Klatka schodowa Piytki ceramiczne | 7,44 G
1.16 We Plytki ceramiczne | 2,59 GW
1.17 We Piytki ceramiczne | 2,59 GW
1.18 We Plytki ceramiczne | 5,00 GW
1.19 Komunikacja Piytki ceramiczne | 13,36 G
1.20 Biuro Wyktadzina 18,54 G
dywanowa
1.21 Kawiarnia Ptytki ceramiczne | 85,63 M
1.22 Restauracja Phytki ceramiczne | 132,48 M
1.23 Komunikacja do sktadu win | Plytki ceramiczne | 3,84 G
1.24 Komunikacja Plytki ceramiczne | 11,46 G
1.25 Komunikacja Plytki ceramiczne | 14,50 G
1.26 Sala bilardowa Wyktadzina 56,35 M
dywanowa
1.27 Zmywalnia Ptytki ceramiczne | 7,66 G
1.28 Naczynia czyste Plytki ceramiczne | 6,57 G
1.29 Zaplecze kelnerskie Plytki ceramiczne | 4,76 G
1.30 Kuchnia Piytki ceramiczne | 47,33 GW
1.31 Magazynek Piytki ceramiczne | 0,86 G
1.32 Magazyn zywn, Piytki ceramiczne | 9,60 M
Urzadzenia chiodnicze
1.33 Komunikacja Ptytki ceramiczne | 13,26 G
1.34 Magazyn artykutéw suchych | Piytki ceramiczne | 11,25 G
1.35 Obrébka wstepna warzyw - | Piytki ceramiczne | 26,81 G
obieralnia
1.36 Komunikacja Piytki ceramiczne | 17,11 G
1.37 Biuro Phytki ceramiczne | 11,82 G
1.38 komunikacja Piytki ceramiczne | 3,44 G
1.39 Wc i umywalnia meska Piytki ceramiczne | 6,49 GW
1.40 Szatnia ‘ Plytki ceramiczne | 4,34 GW
1.41 Szatnia Plytki ceramiczne | 4,08 GW
1.42 Wc i umywalnia damska Piytki ceramiczne | 5,79 GW
¥ gcznie powierzchnia uzytkowa parteru czesci istniejgce; : 899,63
Budynek projektowany
1.43 Hoal i klatka schodowa Plytki ceramiczne | 110,10 G
1.44 Sala Whyktadzina | 349,26 M
dywanowa
1.45 Zaplecze Wykiadzina 7,40 G
dywanowa
1.46 Winda 3,34
1.47 Szatnia VWykfadzina 19,80 G
dywanowa
1.48 Pomieszczenie pomocnicze | Wykfadzina 5,15 G
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recepcii dywanowa
1.49 Recepcija Wyktadzina 5,40 G
dywanowa
tacznie powierzchnia uzytkowa parteru czesci projektowane;j 490,45
Powierzchnia uzytkowa parteru : 1390,08
| pietro:
Nr pomieszczenia | Nazwa Posadzka Powierzchnia | Rodzaj
w projekcie pomieszczenia m?] wentylacji
Budynek istniejacy .
2.1 Kiatka schodowa i Plytki ceramiczne 36,64 G
hol
2.2 Pokdj hotelowy Wykladzina dywanowa 28,82 Gw
Iplytki ceramiczne
2.3 Sala Piytki ceramiczne 51,96 G
2.4 Pokéj hotelowy Wykladzina dywanowa 35,18 Gw
/plytki ceramiczne
2.5 Korytarz Ptytki ceramiczne 16,20 G
2.6 We Piytki ceramiczne 4,35 GW
2.7 Wc Piytki ceramiczne 1,58 GW
2.8 Pok6j hotelowy Wykiadzina dywanowa 14,58 GW
/ptytki ceramiczne
2.9 Apartament Wykiadzina dywanowa 64,50 GW
/piytki ceramiczne
2.10 Pokdj hotelowy Wyktadzina dywanowa 29,72 GW
/plytki ceramiczne
2.1 Pokéj hotelowy Wykladzina dywanowa 20,70 GW
/ptytki ceramiczne
2.12 Pokdj hotelowy Wyktadzina dywanowa 26,25 GW
/ptytki ceramiczne
2.13 Pokdj hotelowy Wykiadzina dywanowa 19,06 GW
/phytki ceramiczne
2.14 Pokoj hotelowy Wykiadzina dywanowa 25,02 GW
/ptytki ceramiczne
2.15 Apartament Wykladzina dywanowa 57,45 GW
Iptytki ceramiczne
2.16 Korytarz Piytki ceramiczne 24,33 G
2.17 Klatka schodowa i Piytki ceramiczne 20,72 G
hol
2.18 Korytarz Phytki ceramiczne 44 88 G
2.19 Korytarz Ptytki ceramiczne 46,36 G
2.20 Pokdj hotelowy Wyktadzina dywanowa 36,04 GW
lptytki ceramiczne
2.21 Pokoj hotelowy Wykiadzina dywanowa 36,02 GW
/plytki ceramiczne
222 Pok6j hotelowy Wykiadzina dywanowa 36,02 GW
/plytki ceramiczne
2.23 Pokgj hotelowy Wykiadzina dywanowa 36,02 GW
/ptytki ceramiczne
2.24 Pokéj hotelowy Wykiadzina dywanowa 36,02 GW
/plytki ceramiczne
2.25 Pokdj hotelowy Wykiadzina dywanowa 37,90 GW
/ptytki ceramiczne
.| tacznie powierzchnia uzytkowa | pigtra: 786,30
Projektowany budynek
2.26 | Klatka schodowa i | Wyktadzina dywanowa | 108,44 | G
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hol
2.27 Sekretariat Wykiadzina dywanowa 7,58 G
2.28 We Pytki ceramiczne 2,41 GW
2.29 Biuro Wyktadzina dywanowa 19,54 G
230 Pokdj hotelowy Wykiadzina dywanowa 16,00 GW
[ptytki ceramiczne
2.31 Winda
2.32 Kregielnia 88,75 M
2.33 Pokéj hotelowy Wykiadzina dywanowa 27.45 GwW
/ptytki ceramiczne
2.34 Pokdj hotelowy Wykiadzina dywanowa 27,45 GW
/ptytki ceramiczne
2.35 Pokdj hotelowy Wykiadzina dywanowa 19,96 GW
/ptytki ceramiczne
2.36 Pokdj hotelowy Wykiadzina dywanowa 16,10 GW
/ptytki ceramiczne
2.37 Pokdj hotelowy Wykfadzina dywanowa 18,21 GW
, fplytki ceramiczne
2.38 Pokdj hotelowy Wykiadzina dywanowa 16,10 GW
Iptytki ceramiczne
2.39 Pokdj hotelowy Wyktadzina dywanowa 16,06 GW
/plytki ceramiczne
2.40 Pokéj hotelowy Wykiadzina dywanowa 15,30 GW
/ptytki ceramiczne
¥ acznie powierzchnia uzytkowa | pietra budynku projektowanego : 399,33
Powierzchnia uzytkowa | pietra : 1185,63
1l pietro:
Nr pomieszczenia | Nazwa Posadzka Powierzchnia | Rodzaj
w projekcie pomieszczenia fm?] wentylacji
Budynek istniejac)
3.1 Klatka schodowa i Wykladzina dywanowa 16,04 G
hol
3.2 Korytarz Wyktadzina dywanowa 6,62 G
33 Pokéj hotelowy Wykladzina dywanowa 26,32 GW
/ptytki ceramiczne
3.4 Pokdéj hotelowy Wyktadzina dywanowa 35,95 GW
/plytki ceramiczne '
3.5 Sala Wykiadzina dywanowa 24,44 G
3.6 Pokdj hotelowy Wykiadzina dywanowa 18,61 GW
/ptytki ceramiczne
3.7 Sala rekreacyjna Wykiadzina dywanowa 20,77 G
3.8 Apartament Wykladzina dywanowa 40,30 GW
/plytki ceramiczne
3.9 Apartament Wyktadzina dywanowa 38,10 GW
/ptytki ceramiczne
3.10 Sala rekreacyjna Wykfadzina dywanowa 16,11 GW
3.1 Magazyn Posadzka betonowa 10,17 G
3.12 Magazyn Posadzka betonowa 5,03 G
3.13 Magazyn Posadzka betonowa 527 G
3.14 Magazyn Posadzka betonowa 7,66 G
3.15 Klatka schodowa i Wykiadzina dywanowa 23,92 G
hol
3.16 Korytarz Wykiadzina dywanowa 40,42 G
3.17 Pokéj hotelowy Whyktadzina dywanowa 25,04 GW

/plytki ceramiczne
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3.18 Pokdj hotelowy Wyktadzina dywanowa 35,44 GwW
/ptytki ceramiczne
3.19 Poko6j hotelowy Wykladzina dywanowa 38,41 GW
/ptytki ceramiczne
¥acznie powierzchnia uzytkowa Il pietra czesci istniejgcej : 434,62
Budynek projektowany
3.20 Kiatka schodowa i Wykiadz. dywan. 98,83 G
hol
3.21 Pokoj hotelowy Wykiadzina dywanowa 17,00 GW
/ptytki ceramiczne
3.22 Pokdj hotelowy Wyktadzina dywanowa 23,52 GwW
/plytki ceramiczne
3.23 Pokoj hotelowy Wykiadzina dywanowa 22,19 GW
/phytki ceramiczne
3.24 Pokdj hotelowy Wyktadzina dywanowa 21,88 GW
/ptytki ceramiczne
3.25 Pok6j hotelowy Wyktadzina dywanowa 21,95 GW
/ptytki ceramiczne
3.26 Pokéj hotelowy Wyktadzina dywanowa 37,08 GW
/phytki ceramiczne
3.27 Pokdj hotelowy Wyktadzina dywanowa 14,90 GW
dwupoziomowy /plytki ceramiczne
3.28 Pokéj hotelowy Whyktadzina dywanowa 14,68 GW
dwupoziomowy /plytki ceramiczne
3.29 Pok6j hotelowy Wykladzina dywanowa 14,68 GW
dwupoziomowy /ptytki ceramiczne
3.30 Pokéj hotelowy Wyktadzina dywanowa 14,68 GW
dwupoziomowy /phytki ceramiczne
3.31 Pokoj hotelowy Wykiadzina dywanowa 14,68 GW
dwupoziomowy /ptytki ceramiczne
3.32 Pokdj hotelowy Wykladzina dywanowa 12,86 GW
dwupoziomowy /ptytki ceramiczne
racznie powierzchnia uzytkowa i pitra cze$ci projektowanej: 328,93
Powierzchnia uzytkowa Il pietra: 763,55
Poddasze:
Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia |Powierzchnia Rodzaj ]
pomieszczenia pomieszczenia po podiodze uzytkowa wentylacji
w projekcie [m3 (wysoko$¢
pomieszczenia
powyzej 190cm)
(m?
Budynek istniejacy
4.1 pomieszczenia | Wyktadzina 58,38 42,26 G
dywanowa
tgcznie powierzchnia uzytkwoa poddasza czesci istniejacej: 42,26
Budynek projektowany
4.2 11 poziom Wyktadzina 54,37 36,16 GW
pokoju dywanowa
hotelowego [ptytki
ceramiczne
43 It poziom Wykiadzina 24,88 17,59 GW
pokoju dywanowa
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hotelowego /ptytki
ceramiczne
4.4 Il poziom Wykiadzina 24,50 17,28 GwW
pokoju dywanowa
hotelowego Iptytki
ceramiczne
45 Il poziom Wykiadzina 24,50 17,28 GW
pokoju dywanowa ,
hotelowego [ptytki
ceramiczne
46 il poziom Wykiadzina 24,50 17,28 GW
pokoju dywanowa
hotelowego fptytki
ceramiczne
4.7 Il poziom Wykfadzina 24,50 13,02 GwW
pokoju dywanowa
hotelowego fptytki
ceramiczne
t.gcznie powierzchnia uzytkowa czesci projektowanej . 118,61
Powierzchnia uzytkowa poddasza : 160,87

Oznaczenia dotyczace okreslenia wentylacii:

M — wentylacja mechaniczna

G — wentylacja grawitacyjna

GW — wentylacja mechaniczna, wigczana Swiattem, wentylator dwubiegowy — w pokojach hotelowych
dotyczy fazienek

6. ZALOZENIA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNE
Projektowana rozbudowa zawiera cztery kondygnacje nadziemne i jedng podziemna,
« w poziomie piwnic zaprojektowano halg basenu wraz z pomieszczeniami
hogienicznosanitarnymi oraz pomieszczenia higienicznosanitarne ogéinodostepne dla
mezczyzn i kobiet .
Uwaga: technologia basenu wg odrebnego opracowania!

Po okreséleniu technologii basenu ksztalt niecki basenu moze ulec zmianie.

W czeéci istniejgcej w poziomie piwnic przewidziano pomieszczenie z przeznaczeniem na
strzelnice, przewiduje sie uzywanie broni sportowej pneumatyczne;j.

- w poziomie parteru zaprojektowano salg teatralno — konferencyjng, szatnig oraz
recepcje.

. w poziomie | pietra zaprojektowano pokoje hotelowe jedno i dwuosobowe, kbrytarz i
klatke schodowa oraz kregielnie.
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- w poziomie Il pigtra zaprojektowano pokoje hotelowe , korytarz i klatkg schodowg
. w poziomie poddasza zaprojektowano I poziom pokoi hotelowych

Wszelkie kondygnacje nadziemne potaczono funkcjonalnie z poziomami istniejacych obiektow
przylegtych do projektowanej rozbudowy.
Zaprojektowana ilo§é pokoi hotelowych gwarantuje minimum 30 miejsc noclegowych w czesci

rozbudowywane;j.

Pomiedzy istniejacym, a projektowanym budynkiem zaprojektowano winde osobowg
przystosowang do korzystania z niej przez osoby niepeinosprawne na wozkach inwalidzkich.

6.1. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Obiekt jest przystosowany dla 0s6b niepetnosprawnych w szczegéinosci poruszajgcych
sie na wézkach inwalidzkich poprzez zaprojektowanie windy osobowej. W istniejacej czesci
hotelowej zapewnione sg pokoje hotelowe przeznaczone dia 0sdb niepetnosprawnych.

6.2. Doswietlenie pomieszczen

Wszystkie projektowane pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi sg doswietione
$wiattem dziennym. Pomieszczenia higienicznosanitarne oraz pomocnicze projektuje sie
doswietli¢ wylacznie Swiattem sztucznym.

6.3. Pomieszczenia socjalne dla pracownikéw

Wszelkie wzmagane pomieszczenia socjaine dla pracownikéw oraz pomieszczenia
magazynowe posécieli i pomieszczenia stuzace utrzymaniu czystosci znajdujq si¢ z istniejacej
czesci.

7. DANE SZCZEGOLOWE - Stan wykoficzeniowy

71 Okna i drzwi

wszelkie projektowane okna identyczne jak w czesci istniejgcej!

- okna nalezy zaopatrzyé w nawiewniki w gornej czeéci okna zgodnie ze zmiang do PN, PN83B-
03430/Az3, umozliwi to nawiew powietrza do pomieszczen, zapewni prawidtowe dziatanie
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach.

- w pomieszczeniach higienicznosanitarnych nalezy przewidzie¢ drzwi z kratkg wentylacyjng

7.2 Parapety
Parapety podokienne powinny wystawac¢ nie wigcej niz 3 cm poza wykoriczone czesci

pionowe muru podokiennego.
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7.3  Sciany

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych Sciany zewngtrzne
zaprojektowano z pustakéw porotherm grubosci 25cm. Sciany wewnetrzne nosne
zaprojektowano z pustakéw porotherm gruboéci 25cm, $ciany dziatowe z cegly petne; grubosci
12cm Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych oraz fundamentowych styropianem
grubosci 12cm.
Uwaga: w pomieszczeniach higienicznosanitarnych wykonczenie Scian glazurg do wysokos$ci min
2,00cm ponad poziom posadzki.

7.4  Sufity

W poziomie piwnic i parteru zaprojektowano sufity podwieszane. W wyzszych poziomach
wysokosci pomieszczeri umozliwiajg wykonanie sufitbw podwieszanych — za zyczenie inwestora.
Przestrzeri powstata pomigdzy stropem a sufitem nalezy wykorzystac do poprowadzenia
instalacji wentylacji mechanicznej.
W pomieszczeniach higienicznosanitarnych wykonujgc sufity podwieszane nalezy stosowac plyty
gipsowo — kartonowe wodoodporne.
W czescei hotelowej sufity — tynk wewnegtrzny.

7.5 Podtogi

P1 — podioga na gruncie w czesci podpiwniczonej przewidzianej na pomieszczenia techniczne
basenu:

. posadzka betonowa zbrojona odporna na érodki chemiczne, ze spadkiem 1,5%

. izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE

. styropian o gestosci min. 20kg/m® gr. 10Cm

. izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE

. piyta zelbetowa fundamentowa zbrojona — wg oprac. konstr.

. izolacja wodoszczelna np. folia x 2

° chudy beton gr.15cm

P2 — podicga na gruncie hali basenu:

. okiadzina plazy — plytki ceramiczne antyposlizgowe na zaprawie zywicznej — klasa
antypoélizgowosci wg aranzacji pomieszczen

. izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE
. styropian o ggstosci min. 20kg/m?® gr. 15Cm
. izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE

. piyta zelbetowa fundamentowa zbrojona — wg oprac. konstr.
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. izolacja wodoszczelna np. folia x 2
. chudy beton gr.15cm

P3 — podiaga w poziomie parteru

. posadzka wg aranzacji pomieszczen

. wylewka — podkiad cementowy gr.4cm

. izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE

. styropian o gestosci min. 20kg/m® gr. 6em
. plyta stropowa — wg oprac. konstr.

P4 — warstwy stropu | i ll pietra:

. wykladzina dywanowa lub plytki ceramiczne

. wylewka — podkiad cementowy gr. 4cm (w przypadku plytek ceramicznych wylewka ze
spadkiem)

. izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE

. styropian o gestosci min. 20kg/m® gr. 6em

. piyta stropowa — wg oprac. konstr.

o przestrzen montazowa sufitu podwieszanego

. sufit podwieszany

P7 — warstwy stropu klatki schodowej

e ptytki ceramiczne

. wylewka — podkiad cementowy gr.4cm

. izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE

. ptyta stropowa — wg oprac. Konstr.

T1 —tarasy:

. nawierzchnia z plytek mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym, skrajna plytka z
kapinosem ’

. wodoszczelna paroprzepuszczaina powtoka mineraina

. zelbetowa plyta nawierzchniowa zbrojona przeciwkurczowo i na wplywy termiczne gr. min
8cm

. folia

° izolacja termiczna — twardy styropian FS20

. izolacjé paroszczelna wywinieta na $ciane np. folia budowlana PVC gr. 0,5mm

o nadbeton 6cm — warstwa wyrabiajgca spadek 1,5% (moze by¢ pokryta warstwa preparatu

wodoszczelnego)



Projekt budowlany rozbudowy hotelu ,Sobieski”
Krupski Miyn, ul. Zawadzkiego 5

. plyta stropowa —wg oprac. Konstr.

T2 — teren utwardzony wokét budynku

. kostka betonowa gr. 8cm
. podsypka piaskowo — cementowa 3cm
. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.25cm

D1 - warstwy dachu:

. dachoéwka karpidwka

. faty i kontriaty

. folia wstepnego krycia o wysokiej paroprzeuszczalnosci lub alternatywnie - deskowanie z
papg termozgrzewalng

. - pas goérny dzwigara dachowego — krokiew

. pustka powietrzna

. wetna mineraina (ulozona na stelazu w przestrzeni pomigdzy krokwiami, gr. min 20cm

. folia PE paroizolacyjna

. stelaz drewniany lub stalowy

. ptyta gipsowo — kartonowa na stelazu

Uwagi:

. dylatacja stropu powinna by¢ kontynuowana réwniez w warstwach posadzek

. nalezy zadbaé o droznos$¢ przewodéw zapewniajacych nawiew i wywiew z pomieszczen

piwnicznych

. w pomieszczeniu zagrozonym wilgocig nie stosowaé do wykoriczenia gipsu i unikaé

nalezy drewna

7.6 Elementy konstrukcyjne

Wszystkie elementy konstrukcyjne wg opracowania konstrukgjil

Projektuje sie tawy fundamentowe zelbetowe i stropy zelbetowe oraz stropy z piyt
strunobetonowych, éciany fundamentowe projekiuje sig z bloczkéw betonowych. Sciany noséne z
pustakéw porotherm.

7.7. Wentylacja

W pomieszczeniach sali konferencyjnej i hali basenu oraz w pomieszczeniach
higienicznosanitarnych zwigzanych z tymi pomieszczeniami projektuje sig¢ wentylacje
mechaniczng. W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie wentylacje grawitacyjng, natomiast
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w pokojach hotelowych wentylacje grawitacyjng wspomagang — zwigzane to jest z brakiem
otwordw okiennych w tych fazienkach.

8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Istniejacy obiekt wyposazony jest we wszystkie wymagane instalacje i projektowany
obiekt bedzie podigczony do nich.
Energia elektryczna z istniejgcej instalacji wewnetrznej.
Woda z istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej.
Zrzut kanalizacji sanitarnej do istniejgcej instalacji wewnetrznej.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych oraz potaci dachowych do istniejgcej kanalizacji
deszczowej oraz powierzchniowo.
Ogrzewanie z istniejgcej kottowni gazowej znajdujgcej sie w piwnicy istniejgcego budynku.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektéw branzowych.
Projekty branzowe wg odrebnego opracowania
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9. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Opracowanie okresla warunki techniczne projektowanego budynku w zakresie wymagan
przeciwpozarowych wynikajacych z funkeji uzytkowych przyjetych w dokumentacji projektowej i
obejmuje analize danych projektowanej rozbudowy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego, nie obejmuje analizy czesci istniejgce.

9.1. dane liczbowe:

Projektowana powierzchnia zabudowy - 849m?
Projektowana powierzchnia wewnetrzna — powierzchnia uzytkowa - 2040,67m?
Istniejaca powierzchnia uzytkowa wewnetrzna - 2811,83m*
Wysokos$¢ projektowanej rozbudowy - do 16,50m

projektowane sg cztery kondygnacje przeznaczone na pobyt ludzi
Wysokos§¢ projektowanej rozbudowy oraz ilos¢ kondygnaciji kwalifikuje obiekt do budynkéw
$redniowysokich (SW)

9.2 parametry pozarowe wystepujacych substancji

W projektowanym obiekcie nie zaktada sig¢ magazynowania lub przerobu materiatow
niebezpiecznych pozarowo definiowanych w § 2 ust. 1 (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow).

9.3. kategoria zagrozenia ludzi

. Sirefa pozarowa ‘ -ZL
. Kategorie zagrozenia ludzi
Piwnica - ZLIH
Parter - - ZU
Pietra | i Il oraz poddasze -ZLV
. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawarta bedzie w przedziale do 500
MJ/m?.

9.4. klasa odpornosci pozarowej
Przyjeto dia obiektu klase odpornoéci pozarowej budynku ,B". Wymogi nastepujgcych
klas odpornosci ogniowej elementow budowlanych:
Gtownej konstrukcji nosnej budynku -R 120
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Stropbw - REI 60
Konstrukcji dachu - R30
Sciana zewnetrzna - El60

Sciana wewnetrzna - EI30
Przekrycie dachu ~ E30

R — no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej budynku
E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| — izolacyjnoéé ogniowa (w minutachy), okreslona jw.

Elementy budynku, o ktérych mowa powinny byé —nierozprzestrzeniajgce ognia —-NRO.

Uwaga: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
kiase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.

9.5. strefy pozarowe
taczna powierzchnia uzytkowa projektowane;j i istniejgcej czgsci nie przekracza 5000m?. Przyjgto
dla obiekiu jedng strefe pozarowa.

9. warunki ewakuacji

Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej. Wszystkie drzwi prowadzace do
projektowanej klatki schodowej EI30, oprécz drzwi w piwnicy, ktére prowadzg do pomieszczen
WC.
Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne zaprojektowano szeroko$ci min. 120cm w Swietle.
W piwnicy zaprojektowano wyjscie do wydzielonej klatki schodowe;j.
W poziomie parteru z sali teatraino — konferencyjnej zaprojektowano dwa wyjscia: jedno do
wydzielonej klatki schodowej, drugie na zewnatrz budynku poprzez istniejgca czgs¢ obiektu ite
drzwi zaprojektowano z wyposazeniem w zamek antypaniczny.
W poziomie | pietra zaprojektowano dojécia ewakuacyjne do obudowane; klatki schodowej oraz
do zewnetrznej klatki schodowej.
W poziomie Ii pietra zaprojektowano dojécie ewakuacyjne do wydzielonej klatki schodowej oraz
na zewnatrz budynku na taras i przez ten taras dojécie do wydzielonej klatki schodowej.
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Wydzielona klatka schodowa zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30,
wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu — klapy dumowe 0 powierzchni w Swietle
5% powierzchni klatki na najwyzszym poziomie.

Diugos¢ dojsc do 10m.

Szerokosci drog ewakuacyjnych przyjeto min. 140cm w $wietle wykoniczonych $cian.

Skrzydta drzwi, stanowiace wyjécie na droge ewakuacyjng (wyjécie z budynku), nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszac wymaganej szerokosci (120 cm).

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacym celom ewakuaciji, nie mogg by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane fatwo zapaine.

Recepcja — pomieszczenie nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wszystkie drzwi do pokoi hotelowych EI30.

Oznakowanie drog ewakuacji wg PN92/N-01256 zeszyt 01 i 02.
Wymaga si¢ sygnalizacje pozaru zintegrowang z przyciskami popu.

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie ewakuacyjne — wg gpracowania

branzowego.

9.7. Elementy wykoriczenia wnetrz

Do wykoriczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow tatwo zapainych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b zabronione
jest stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wykiadzin podiogowych.

W sali teatralno — konferencyjnej wyposazenie w postaci krzeset i wyktadzin muszg mie¢ atesty o
niepalnosci — wg odrebnego opracowania.

9.8. Zagospodarowanie terenu i droga pozarowa ;

Nalezy zapewnié dwa hydranty nadziemne na sieci WA100, kazdy o wydajnosci 10dm?®/s. W
przypadku braku zgody wiasciciela dopuszcza sie hydranty podziemne. Wymagana wydajnos¢
tacznie 20dm?®/s.

Odlegtosé hydratu od obiektu do 75m i nie mniej niz 5m, migdzy hydrantami odlegtos¢ do 150m.
Istniejgce drogi zapewniajg wymagania drogi pozarowej wzdtuz budynku.

9.5 wyposazenie w gasnice i hydranty
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Na wyposazenie budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu — na 100m? powierzchni
gasnica 2kg proszkowa np. GP4Z proszek ABC.

Dojécie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekraczaé 30m.

Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1m.

Lokalizacja wg instrukcji bezpieczenstwa.

Woda do celdéw ppoz. Zapewniona jest z miejskiej sieci wodociggowej.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w Swiatto bezpieczenstwa ewakuacii.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne ptasko sktadane wg oprac. branzowego.

Uwagi:

Wszelkie elementy zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy wykona¢ wg uzgodnionego
opracowania branzowego. ’

Wiasciciel zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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10. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

10.1 zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow.

Zakres robét obejmuje rozbudowe istniejgcego obiektu hotelowego.

Nie przewiduje sig etapowania procesu budowianego.

10.2 wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek hotelowy wraz z pomieszczeniami 0 funkcjach pomocniczych jak restauracia,
kawiarnia, sale, kuchnia, magazyny, pokoje hotelowe.

10.3 wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie stwierdzam elementéw zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie.

10.4 wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robé6t budowlanych, okreslajace ich wystapienia

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i

higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie Wyznaczenie koordynatora nie

zwalnia poszczegolnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

zatrudnionych przez nich pracownikéw. Nadzor techniczny podwykonawcow obowigzany jest w

szczegobinosci:

= przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy i postanowien niniejszego Planu

= organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

= zapewnié pracownikom Srodki ochrony indywiduainej

= organizowadé, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujacy mozliwosé zaistnienia
wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe

] dopuschac’: do pracy pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i szkolenia bhp

= rozpoczynaé prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkow pracy i
whasciwej technologii prowadzonych robot
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= wykonywaé wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy

= prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen

10.5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych punktéw:
1. Ochrona osobista

Narzedzia i sprzet roboczy

Znaki ostrzegawcze i informacyjne

Poruszanie sie po terenie budowy

Ochrona $rodowiska

Roboty ziemne

Rusztowania

Praca na wysoko$ci

© o N o ok e N

Roboty tynkarskie (elewacyjne)

-
o

. Ochrona przeciwpozarowa

—
-

. Lad i porzadek

-
N

. Spozycie alkoholu i narkotykéw

-
w

. Naruszenie przepisow bezpieczenistwa

10.6 wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej Wykonanie planu
bezpieczeristwa jest obowigzkiem kierownika budowy.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzgdzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi,
srodowisko i majgtek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy
choroba, ktéra mogtaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu. Dziatania kierownictwa kontraktu
stwarzajg system, kiory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczeristwo i Srodowisko oraz sprawy
socjalne kazdego pracownika begdg zabezpieczone w taki sposéb, aby uniknaé choréb
zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

10.7 podstawa opracowania

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. Nr 120. poz. 1126)
Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku

Obowiagzujgce przepisy i normy budowlane

RACOWALA:
mgr inz. arch. Joanna Winikajtis
nr upr. PO/KK/098/05
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RZUT PODDASZA
SKALA 1:100

zestawienie powierzchni poddasza
budynek istniejacy

Nr pom. nazwa pomieszezenia posadzka pow.{m’]
po padiodze ’uZytkowa
‘ . . r i =
4.1 pomieszezenia i wykladz. dywan. { 58.38 42.26

{gcznie powierzchnia uzytkowa poddasza czgsci istniejgeej 4226 |

budynek projektowany

4.2 #t poziom pokoju wyklad. dywan. fpytid coram. | 54.37 |36.16
4.3 1 poziom poloju seykladz. dywan.Jplyti coram. | 24.88 |17.59
4.4 1t poziom pokoju wykladz. dywan.iplytki ceram. | 24.50]17.28
45 it poziom pokoju wykiagz. dywan./plytki ceram. | 24.50{17.28
4.6 H poziom pokoju weykladz. dywan.fplytki coram. | 24.50]17.28
4.7 il poziom pokoju wykladz. dywan./plytki ceram. | 24.1613.02

facznie powierzchnia uzytkowa poddasza czesci projektowanej - 118.6

powierzchnia uzytkowa poddasza -160.87

obliczanie powierzchni i kubatury budynku wg PN-ISO 9836:1897

uwagi:

* wentylacja mechaniczna wediug odrebnego opracowania
* wentylacja w tazienkach pokoi hotelowych mechaniczna wigczana Swiatlem
* kanalizacja sanitama wedtug odrebnego opracowania
* magazyny poscieli przewidziane w czeSci istniejgcej
polgczonej funkcjonalnie z projektowang rozbudowa
* biegi i spaczniki schodow sluzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych i miec klase odpomosci ogniowej co najmniej R 60
* projektowana klatka schodowa oddymiana,
$wiatto klap dymowych 5 %powierzchni kiatki
* powierzchnia mieszkalna pokoju 1-asobowego min. 10 m
powierzchnia mieszkalna pokoju 2-osobowego min. 14m
powierzchnia mieszkalna pokoju 3-osobowego min. 16m
powierzchnia mieszkalna pokoju 4-osobowego min. 18m
wg Dz.U. Nr188 poz. 1945 z 2004r.
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m

skrajna plytka z kapinosem

‘2. wodoszczelna paroprzepuszczaina powloka mineralna
3. zelbetowa plyta nawierzchniowa zbrojona przeciwkurczowo

i na wplywy termiczne gr. min.4cm
4. folia

5. izolacja termiczna twardy styropian FS20 ze spadkiem 1 %
6. izolacja paroszczelna wywinieta na $ciane np. folia budowlana PVC gr.0,5mm

7. plyta stropowa gr. 25¢cm - wg oprac. konstr.

(moze by¢ pokryta warstwg preparatu wodoszczelnego)

N

235

warstwy stropu hali basenu:
1. okladzina plazy - plytki ceramiczne antypos$lizgowe P3
na zaprawie zywicznej - klasa antyposlizowo$ci wg aranzacji sl

2. izolacja pozioma warstwy stroPu pomiedzy
3. jestrych cementowy ze spadkiem 1,5 % parterem a pigtrem:
4. folia 1. wykladzina dywanowa

5. izolacja ciepina - styropian o gestosci min. 20kg/m3 gr.6cm 2. wylewka - podkiad cementowy gr4cm
6. posadzka betonowa B-20 gr.10cm 3. izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE
dylatowana w polach max.6,0x6,0m o oczkach 25x25cm 4. styropian o gestosci min. 20kg/m3 gr.6cm
zbrojona siatkg w pretéw @6 o oczkach 25x25cm 5. strop - wg oprac. konst )
dylatacje nacinane pita, wypelnione masa dylatacyjna 6. przestrzed montazowa sufity podwieszanego ~25cm
7. 2x papa termozgrzewalna podkladowa np.Gemini FC 3mm 7. sufit podwieszany
osnowa z tkaniny poliestrowej
8. podkiad z chudego betonu B-15 gr.20cm
zagruntowany roztworem asfaltowym
9. podsypka piaskowa ustabilizowana gr.min. 30cm

istniejacy obiekt

warstwy stropu w fazienkach hotelowych:
1. plytki ceramiczne

2. wylewka - podkiad cementowy gr.4cm ze spadkiem 1,5 %

3. izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE
4. styropian o gestosci min. 20kg/m3 gr.6ocm
5. strop - wg oprac. konst

6. przesirzeri montazowa sufity podwieszanego ~25cm

7. sufit podwieszany

warstwy stropu pomiedzy

pokojami hotelowymi:

1. wykladzina dywanowa

2. wylewka - podktad cementowy gr.dcm

3. izolacja przeciwwilgociowa np. folia PE

4. styropian o gesto$ci min. 20kg/m3 gr.6cm
5. plyta stropowa - wg oprac. konstr.
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T

warstwy stropu klatki schodowej:

1. plytki ceramiczne

2. wylewka - podktad cementowy gr.dcm
3. plyta stropowa- wg oprac. konst.

projektowana rozbudowa

T

Sciana_fundamentowa:

1.izolacja przeciwwilgociowa

- folia budowlana lub Hydrostop-Mieszanka

- okladzina klinkierowa powyzej poziomu terenu
2. styropian gr.12cm

3. izolacja przeciwwilgociowa

4. bloczek betonowy

5. izolacja przeciwwilgociowa

$ciana_zewnetrzna przy budynku istniejgcym:
1.tynk cem.-wap. 1,5em

2. porotherm 25cm

3. styropian 5cm

1

1.tynk cem.-wap. 1,6 cm
2. porgtherm 25cm

3. styropian 12cm

4. tynk cem.-wap. 1,5cm

@l

$ciana wewnetrzna:
1.tynk cem.-wap. 1.5cm
2. porotherm 25cm

3. tynk cem.-wap. 1,5cm

R

$Sciana wewnetrzn dzialowa:
1.tynk cem.-wap. 1,5cm
2.cegta peina/ dziurawka 12cm
3. tynk cem.-wap. 1,5cm

uwagi:

* inwentaryzacje cze$ci isleniejgcej nalezy traktowaé pogladowo!

* wentylacja mechaniczna parteru wedlug odrebnego opracowania

* wentylacja grawitacyjna w tazienkach pokoi hotelowych wspomagana

* kanalizlacja sanitarna wedlug odrebnego opracowania
* technologia basenu wg odrebnegg opracowania
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Projekt rozbudowy budynku hotelu ,,Sobieski” w
Krupskim Mlynie

CZESC KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1/ OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2/ ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW
KONSTRUKCIHI

3/ OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
4/ OBLICZENIA STATYCZNE

5/ RYSUNKI KONSTRUKCYJNE:

1. K. Plyta funfamentowa

Strop nad piwnicg

Strop nad parterem

Strep nad pi¢trem

Konstrukcja dachu

Piwnica dziedzifica

Strop nad piwnicg

PGS
RERERR

2/ prejekt konstrukcyjny wykonano zgodnie z normami:

« PN-B-03264/1999 Konstrukcje betonowe

o PN-82-B- 02001- obciazenia state

o PN-82-B- 02003- obciazenia technologiczne i montazowe
« PN-80-B- 02010 — obcigzenie $niegiem

«PN-77/B-02011 - obciazenie wiatrem

¢ PN-90-B- 03000 - projekty budowlane, obliczenia stat.

o PN-88-B- 01041 - rysunek konstrukcyjny budowlany

3/ Zastosowane materialy:
e Beton- B-25 — min. ilo§¢ cementu= 350 kg/m3
Maks. stosunek wody w/c = 0,65
o Stal zbrojeniowa 34GS, STO
e Bloczki betonowe fundamentowe
e Prefabrykaty $cienne — Silka, Ytong
» Drewno konstrukcyjne- klasy K-27
®Plyty stropowe kanalowe sprezone ( producent: Prefabet Biale
Blota)



OPIS ZADANIA:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejacego budynku hotelowego w
Krupskim Miynie - dobudowa skrzydta hotelu, podpiwniczenie dziedzifica.

L OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek , bedacy przedmiotem opracowania wzniesiono przed 1943 rokiem w
technologii tradycyjnej, podpiwniczony, przekryty spadzistym dachem, z
pierwotnym przeznaczeniem na cele uslugowe.

Po 1945 roku adaptowany na cele hotelowe, gastronomiczne oraz peinit funkcje
obiekin kultury.

W ramach wielokrotnych adaptaciji dokonano podziatlu pomieszczen starego
budynku, obecnie wykonywana jest rozbudowa skrzydta wschodniego.

W dniu dokonywania wizji lokalnej oraz pomiaréw inwentaryzacyjnych budynek
byl wylaczony z uzytkowania, wykonywane byly prace wykonczeniowe parteru,
pi¢tra 1 poddasza oraz prowadzone roboty budowlano- montazowe przy
rozbudowie.

[L. OPIS I ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW|
IKONSTRUKCJI

Fundamenty —
murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej, o szerokosci podstawy 100
cm, trapezowe pez odsadzek , zagebione w gruncie namin. 200 cm saw
dobrym stanie technicznym, nie przejawiaja peknigé , ubytkow zaprawy,
zawilgocei lub objawéw osiadania.

Sciany konstrukcyijne:
Murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo- wapiennej, o grubosci 51 cm 1
38 cm, z otworami okiennymi 1 drzwiowymi przesklepionymi — s w dobrym
stanie techmicznym, nie wykazujg Zadnych ubytkow, spekai ani
zawilgocenia.

Stropy :

Nad piwnicami—

Strop ceramiczny Kleina, wzmocniony stalowymi szynami — w dobrym stanie
technicznym
Nad parterem i pigtrem —

Stropy ceramiczne gestozebrowe Akermana, nad salg 1.22- strop monohityczny
kasetonowy , rozbudowa- strop Teriva — w debrym stanie techniczaym
Nad poddaszem —

Strop drewniany belkowy, w czg$ci usztywniony zelbetowymi ramami — jest w
dobrym stanie technicznym




Schody wewnetrzne:

Monolityczne zelbetowe - s3 w dobrym stanie technicznym
Dach:

konstrukcja dachowa drewniana, krokwiowo- platwiowa, odeskowana i pkiryta
dachéwka - jest w dobrym stanie techncznym, drewno nie wykazuje ugie
oraz nic stwierdzono wystepowania korozji biologicznej.

WNIOSKI: stan techniczny elementéw konstrukeji budvnku
projektowanych do wykorzystania w trakcie inwestycji jest dobry, nie

wysiepuja przejawy nieprrawidlowej pracy konstrukeji.

3 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJIJNYCH

FUNDAMENTY:

Projektowane sa fundamenty plytowe — pod piwnicg podworca- o grubosei 25
cm, pod projektowane skrzydlo — grubosci 30 cm, wylewane na mokro z betonu
B-25, zbrojone krzyzowo stala w 2 warstwach.

W razie stwierdzenia wystgpowania zroznicowanego podloza gruntowego —
nalezy wykonac wymiang¢ gruntu na gighokos¢ 40 —50 cm.

SCIANY PODZIEMIA —

Murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej, z wylewanymi na
mokro stupami zelbetowymi, zbrojonymi stala zgodnie z rysunkami konstrukeji.
SCIANY PARTERU:

Bloczki silikatowe SILKA-15 na zaprawie klejowej, o grubosci 24 cm
SCIANY KONDYGNACJI:

Bloczki lekkie Ytong lub Prefabet, o grubosci 24 cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej ‘

STROPY: g

Konstrukcja mieszana — nad basenem ( podziemie), sala koncertowg ( parter) oraz
1 pigtrem - zaprojektowano strop prefabrykowany ze spr¢zonych plyt
kanatowych typu SP 32 i SP 26,5 produkcji Prefabet Biale Blota o rozpigtoscr
1440 1 1170 cm, opartych na na wieficach zelbetowych wylanych na §cianach
zewnetrznych, z zachowaniem oparcia plyt po 20 cm ( min. 7 cm)

Plyty po zamontowaniu nalezy zaspoinowa¢ betonem B-20, wykonac Zelbetowy
wieniec opasujacy .

Strop nad parterem — dodatkowo usztywniony elementami ramowymi,
wylewanymi na mokro z betonu B-25 ( podciagi 1 stupy)

Nad pozostalymi przestrzeniami — plyty monolityczne zelbetowe o grubosci 20
oraz 25 cm, wylewane na mokro z betonu B-25, zbrojone krzyzowo stala
Zebrowana, oparte na Scianach 1 podciagach zelbetowych.

Nad 2 pigtrem oraz poddaszem — stropy o konstrukcji drewnianej — belkowo-
platwiowej.




DACH :

Zaprojektowano konstrukcj¢ dachu krokwiowo- platwiows :

Platwie —20 x 20 cm

Namurmice — 14 x 14 cm

Krokwie -10x18cm

Krokwie narozne — 12 x 22 cm

Jetki -10x 18 cm.

Shapy — 14 x 14 cm.
SEUPY , PODCIAGI, WIENCE, SCHODY :
Zaprojektowano elementy zelbetowe monolityczne, wylewane na mokro z betonu
B-25, zbrojone stalg zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
NIECKA BASENOWA:
Konstrukcja zelbetowa monolityczna, oparta bezposrednio na gruncie,
oddylatowana od plyty fundamentowej Styrodurem.
Niecka basenu zostata zaprojektowana jako konstrukcja zelbetowa monolityczna,
o rzucie prostokanym, zréwnana z poziomem posadzki przybasenia..
Konstrukcje niecki stanowia:
plyta denna Zelbetowa o grubosci 25 —-35 cm , Sciany Zelbetowe
plytowe o grubosci 25 cm,
Plyta denna —
zelbetowa monolityczna wylana z betonu B-20, zbrojona stalg
konstrukcyjng 34GS w 2 warstwach — siatki zbrojenia z pretéw walcowanych o
rozstawie 20 x 20 cm w 2 warstwach - dolnej i gérnej
Pod plyta warstwa izolacyjna z maty bentonitowej z warstwa dociskowa 4 cm
oraz chudy beton o grubosci 10 cm.
Plyta o zréznicowanej grubosci — 25-35 cm- wylana ze spadkiem 10 ¢cm na
dlugosci niecki basenu — 1,7 %
W najnizszym punkcie plyty dolnej- zatopiona rura spustowa PE-100 mm z
odprowadzeniem do pomieszczenia technicznego.
Plyta dolna jest polaczona konstrukcyjnie ze $cianami niecki.
Sciany niecki
zelbetowe monolityczne z betonu B-20 o grubosci 25 cm,
zbrojone konstrukcyjnie stalg 34GS — zgodnie z rysunkiem konstrakcyjoym nr.2.
Wzdluz gémych obrzezy $cian podtuznych- zaprojektowano zbiorcze koryta
przelewowe o wymiarach 20 x 20 cm, wykonane ze spadkiemdo rur
odprowadzajacych.
Na Iaczeniu technologicznym plyty dennej ze $cianami — zastosowaé tasmy
uszczelniajace Waterstop.

Izolacje przeciwwilgociowe .
Elementy pionowe niecki basenowej izolowaé poprzez smarowanie
Dysperbitem 2x.

Przej$cia rury wlewnej oraz wywiewnej uszczelni¢ masa



Uszczelniajacy, styk z plyta przybasenia — oddylatowa¢ pasmem Styrodur

o grubosci 10 mm.

Do betonu nalezy dodawac srodki uszczelniajace typu

Hydrobet oraz kruszywo granulacji nie przekraczajacej

50 mm.
UWAGA: :
Elementy konstrukeji projektowanej rozbudowy s w calosci oddylatowane
od budynku istnicjgcego, nie powoduja zmian w pracy istniejgcej
konstrukcji.

OSWIADCZENIE:

Zgoduie z art.20 pkt.4 Prawa Budowlanego oSwiadczam, Ze projekt

kenstrukcii rozbudowy budynku hetelowegow Krupskim Mivnie
sporzadzono zgodnie zZ ebowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




4-PODSTAWOWE OBLICZENIA STATYCZNE:

4.1 — Konstrukcja dachu
Przyj¢to konstrukcje dachu krokwiowo- platwiows , krokwie 8 x 18 cm
Nachylenie polaci dachowej alfa= 50 *

cos. alfa =0,642

sin. alfa =0,766
tg. alfa =1,19
Obcigzenie $niegiem strefa II
O= 0,9 kN/m2
Sk=0,9%0,8 = 0,72 kKN/m2
Y =14

S=0,72x1,4= 1.01 kKN/m2
Obciazenie wiatrem strefa Il  p= 0,30 kN/m2

Obczazzma na | m2 potlaci dachowej:
Cigzar pokrycia z dachowki
(wraz zizolacjai ‘laceniem =0,9x1,2 = 1,08 kN/m2
- QObciazenie $niegiem =1.01
- Obciazenie wiatrem =030
Razem obcigzenie pionowe =2,39 kN/m2

ObcigZenie prostopadie do krokwi= 2,39 x 0,766 = 1,83 kN/m2

Obciazenie 1 mb krokwi = 1,64 kN/mb
Rozpietos¢ maksymalna migdzy podporami 1= 4,25 m

Lo=105x425=446m
M=0,125 x 1,64 x 4,46x4,46= 4,45 kNm= 445 kNem.
Dla przekroju 10x 18cm  Wx=540 cm3

Naprezenia = 445 : 540 = 0,83 kN/cm2
Obliczeniowe naprezenia dla drewna klasy K-27 = 1,20 kN/cm?2



4.2 Strop prefabrykowany:

Zaprojektowao strop z plyt kanatlowych spr¢zonych typu SP32 o rozpigtosci
maksymalnej 1440 cm, o grubos$ci plyty 32 cm.

Obciazenia plyty: '

Warstwy wykonczeniowe - 1,85 kN/m2

Zastepeze od Scianek -1.5 —-

Uzytkowe -30—..-

Razem obciazenie -6,35 kN/m2 x 1.2= 7,62 kN/m2

Z tabeli 2.6 ,,\Wytycznych do projektowania stropow z plyt sprezonych typu SP™
dobrano plyty kanatowe sprezone o dopuszcezalnym obcigzeniu obliczeniowym
6,35 kIN/m2 —typ SP32/14/26 —obciazenie uzytkowe = 9,08 kN/m2
zapewniajacych dodatkowy wspélczynnik bezpieczefistwa .

Oparcie plyt na wieica = 20 cm.

Wieniec wylewany na mokro z betonu B-25, zbrojony konstrukcyjnie stala
zcbrowana.

IV3 PLYTA STROPOWA- MONOLITYCZNA

Wymtary max. —9,79 x 7,35 m , schemat statyczny — plyta utwierdzona na 4
bokach,

Grubesé plyty- 25 cm

Ly/Lx=1,33

Materialy:

Beton B-25

Stal 34 Gs

ebcigZenia:

Obcigzenia - kKN/m2 Charakt. Y Oblicz.
Plyta stropowa 0,25 x 24 6,0 1,1 6,60
Tynk 0728 0,28 1,3 0,38
Styropian 5 cm 0,2x0,4 0.08 1,2 0,1
Warstwa dociskowa 5 cm 0,05x24 1,20 L1 1,32
Posadzka 0,02 x21 0,42 1,2 0,51
Obciazenie uzytkowe 3,0 1.3 3.3
RAZEM 10,98 11,21
dx =0,0282

® yv=10,0086

LxobL=105x735=7,70m
Ly obl=1,05 x9,79= 10,30 m




Mx=0,0282 x 11,21 x 7,7x7,7= 18,74 kNm= 1874 kNcm
My =0,0086 x 11,21 x 10,3x10,3= 10,22 kNm= 1022 kNcm.

Sbx=1,8 x1874 /100x22x22 x 2,2 = 0,017 g =098
Fox= 1,8 x 1874 /36x0,98x2,2 = 3,43 em2

Sby= 1,8 x 1022/ 100x22x22x2,2 = 0,05 , £=0975
Fzy = 1,8x1022 /36x22x0,975 =2,37 cm2

Przyjeto zbrojenie plyty — kizyzowe —

Wkienmku x= 4 §1434GS Fx=4,32 cm2 ( co 25 cm)
Wkicrunkuy=4 § 1434 Gs Fxy=4,32 cm2,

Na podporach — odgiaé do gory 2 pretow.

Na podporach — odgiac do gory %2 pretow.

Sprawdzente strzalki ugiecia plyty

Fmax=mxqxb /Eh =0.021x 13,56x 9,67 /200 x 22 = 0,021 x0.0556 =
=0,001 A
Dopuszczalna stizala ugi¢ecia = 1/500 = 0,002 Lx

IV, 4. PODCIAG ZELBETOWY TYP 1 - wymiary 30 x 50 cm

Schemat statyczny — belka obustronnie utwierdzona, zakotwiona w wieficach
Obcigzenia: ‘
- Od plyty stropowej 11,21 x6,50=72,8 kN/m
- ci¢zar wlasny 0,3x0,5x24 =3.6
Razem obcigzenie ciggle = 76,4 KkN/mb
Rozpigtosé€ podciagu pomigdzy podporami 1= 5,30 m.
Lo=1,05x53 =556 m. ‘
Mp=0,0416 x 76,4 x5,56x5,56 = 98,3 kNm==9830 kNcm.
Sbp =1,8x9830 /30 x47x47x2,2 =0,12  =0,935
Fzp = 1,8x9830 /36x0,935 x47 = 11,07 cm2
Przyj¢to zbrojenie dolne podciagu w przgsle =8 0 16 mm 34Gs
Fz= 11,12 cm2, 4 szt pretow odgigte przy podporach
Géra przyjeto konstrukcyjnie zbrojenie 2 §f 16 34GS
- Fz=2,78 cm2, strzemiona § 6 mm zaggszczone przy podporach co 10 cm.



IV.5. PODCIAG ZELBETOWY TYP II - wymiary 40 x 65 cm
Schemat statyczny — belka obustronnie utwierdzona, zakotwiona w wieficach
Obciazenia:

- Odplyty stropowej 11,21 x6,0= 67,2 kN/m

- Skupione od §ciany — 11,1 x 1,2 13,5,0

- cigzar wiasny 0,3x0,65 x22 =429

Razem obcigienie ciggle = 71,4 kN/mb
Rozpigtosé podciagu pomigdzy podporami I= 14,15 m.
Lo=105x1415 =1485m.

Mp=0,0416x714 x14,85x14,85 =665 kNm=66500 kNcm.
Sbp = 66500 /30 x 63x63 x2,2 =0,19 £ =0,895

Fzp =66500/36x0,895x63 = 32,7 em2

Przyjeto zbrojenie dolne podciagu w przesle =9 026 mm 34Gs
Fz=333 cm2, 2/3 pretéw odgigta przy podporach
Gora przyjeto konstrukcyijnie zbrojenie 2 # 24 34GS Fz=6,28 cm2, strzemiona

¢ 6 mm zageszczone przy podporach co 10 cm.

IV.6. NIECKA BASENU
PLYTA DOLNA
Wymiary — 20,0 x 10,0 m, schemat statyczny — plyta utwierdzona na obwodzie.
obcigzenia:
-parciewody - 1,4x1,0 x1,.2 = 1,68 kKN/m2
- cigzar wlasny plyty 0,3x25x1,2 = 9.0 kN/m2

= 10,7 kN/m2
Lx=105x10=10,5m
Ly= L05x20,0 =210 m
Ly/Lx=2.00
P X=0,0606
oY =0,0028
Mx= 10,7 x 10,5x10,5 x 0,0606 = 71,4 kNm = 7140 kNcm
My = 10,7 x21x21 x0,0028 = 13,2 kNm= 1320 kNcm

Sbx = 7140 /100x27x27 x2,2 =0.044 £=0,98
Fzx= 7140 /36x27x0,98 = 7,5 cm2
Sby= 1320/100x27x27x1.45 = 0,014 £=0,98

Fzy = 1320/36x27x0,98 = 1,39 cm2
Przyj¢to zbrojenie plyty — krzyzowe —
W warstwie dolnej 5 # 14 34GS
- ©¢020cm, Fzx =Fxy=35,40 cm2,
- zbrojenie na cisniene spagowe — w warstwie gémej 5 () 14 34 Gs
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IV.1- plyta schodéw na parter, pigtro i poddasze

Plyta zelbetowa gr.12 cm, stopnie o wymiarach 25/17,5 cm, nachylenie

schodow- 30*
Cos 30%=0,866
Obciagzenia:
- okladzina schodow 0,44x 1.3 = 0,57 kN/m2
- cigzar stopni 275x1,1I= =30
- cigzar plyty 3,0 x L1 =33
- tynk 0,28x 1,3= =0,36
- obe. Uzytkowe 3.0 =3.0-
""" Razem obciazenie = 10,23 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe = 10,23/0,866= 11,81 kN/m2

Rozpigtosé plyty schodowej pomigdzy podporami I=2,25 m.
Lo=1,05x225=236m.
M=0,125 x 11,81x2,36x2,36 = 8,22 kNm= 822 kNcm.
Sb=1,8x822/100x 10x10x1,35 = 0,109—————- (= 0,94
Fz= 1,8x822/36x0,94x10= 4,37 cm2
Przyjeto zbrojenie podiuzne biegu schodowego = 6 § 14 34Gs

""" ‘ Fz=6,48 cm2,

' Poprzecznie przyjeto konstrukcyjnie zbrojenie l} 12 34GS co 20 cm.

UWAGA:
Obliczenia konstrukcyjne pozostalych elementéow oraz rysunki techniczne
zostana zawarte w oddzielnym opracowaniu — Projekcie Wykonawczym.
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