2.1.2. Metodyka badan
Bezposrednio po kazdym wydobyciu $§widra z otworu okreslano rodzaj nawierconego
gruntu oraz jego stan i wilgotnos¢, a w miarg¢ mozliwosci takze wiek i genezg.

Po kazdej zmianie warstwy geotechnicznej wykonywano pelne badania makroskopowe
wg PN-B-04452: 2002 (Geotechnika. Badania polowe). Pomiary i obserwacje poziomoéw
piezometrycznych wody gruntowej w otworach przeprowadzono zgodnie z w/w norma.

W czasie wiercenia otworéw badawczych, zgodnie z wymogami ww. normy wykonywano
badania makroskopowe pozwalajace na okreslenie: rodzaju gruntu / spoistosci / wilgotnosci
gruntu / barwy gruntu / stanu gruntu.

Zgodnie z zalozeniami w trakcie wykonywania wiercen byly pobierane probki
o naturalnym uziarnieniu (NU), naturalnej wilgotnosci (NW). Prébki NW do badan cech
fizycznych pobierano z kazdej napotkanej warstwy gruntu réznigcej si¢ stanem, wilgotnoscig

lub barwa. Prébki gruntéw miaty objetos¢ ok. 1,0 dm’.

2.2. Badania laboratoryjne

Jakkolwiek obiekt zakwalifikowano wstgpnie do I kategorii geotechnicznej,
przeprowadzono iloSciowa oceng wiasciwosci gruntéw podloza w oparciu o badania

makroskopowe w warunkach laboratoryjnych.

2.3. Prace kameralne

Prace dokumentacyjne obejmowaly opracowanie:
— mapy orientacyjnej w skali 1: 100 000;
— mapy dokumentacyjnej z lokalizacja wykonanych wiercen w skali 1: 1 000;
— kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych w skali 1: 50;
— przekrojow geotechnicznych w skali 1:250/50;
— tabeli wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych;
— objasnien uzytych znakéw i symboli;
— zestawienia wynikow badan laboratoryjnych;

— czesci tekstowe;.
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