Grupe i zarazem warstwe I1 tworza spoiste grunty akumulacji lodowcowej — gliny

zwalowe, wyksztalcone jako gliny, gliny pylaste i piaszczyste z domieszkami zwiru
i okruchéw wapienia, o przyjetym symbolu konsolidacji geologicznej ,,B”, o konsystencji
twardoplastycznej, o przyjetym S$rednim stopniu plastycznosci Iy = 0,10. Grunty spoiste
zalegaja na calym badanym terenie od glebokosci 0,5 — 0,9 m p.p.t.,, tworzac warstwe
o maksymalnej stwierdzonej migzszosci, ponad 4,9 m. Spagu warstwy tej nie przewiercono do
badanej glgbokosci 6,0m p.p.t.

Grunty warstwy II stanowi¢ beda dobre, nosne, podloze budowlane.

W przypadku odstonigcia w wykopie, nalezy je bezwzglednie chroni¢ przed zamakaniem

i przemarzaniem, co powoduje obnizenie parametrow wytrzymatos¢ gruntu.

S. WNIOSKI

1. Wykonane prace pozwolity na rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza do
glebokosci 6,0 m. Badania wykonano w celu okreslenia parametréw geotechnicznych gruntu
dla potrzeb budowy nowo projektowanej oczyszczalni $ciekéw, zlokalizowanej w Krupskim
Mtlynie — Kolonia Zigtek. [los¢ otwordw jak tez ich lokalizacj¢ wyznaczono w porozumieniu

ze Zleceniodawca, wykonano 3 otwory do glebokosci 6,0m p.p.t.

2. Stwierdzone w wykonanych otworach grunty charakteryzujq si¢ dobrymi parametrami
geotechnicznymi. Twardoplastyczne grunty gliniaste warstwy Il oraz $redniozaggszczone

piaski warstwy I zaliczono do klasy gruntéw dobrych, no$nych.

3. Warunki wodne okresla si¢ jako niekorzystne, wody podziemne wystgpuja powyzej
planowanego posadowienia (ok. 3,0m p.p.t.). Na badanym terenie wystgpuje czwartorzedowy

poziomu wod podziemnych. Zwierciadto wody o charakterze napietym stabilizowato sie na

glebokosci 1,5 — 1,9 m p.p.t. Wspdlezynnik filtracji ,,k” okreslony na podstawie literatury dla

piaskow $rednich 5-10 m/d. Poziom wod gruntowych zasilany jest poprzez infiltracje wod

opadowych.

4. Warunki gruntowo-wodne podtoza sa zfoZone, z uwagi na polozenie zwierciadta wody

podziemnej, w poziomie wstgpnie planowanego posadowienia.
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