1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana przez Przedsigbiorstwo ,,MORION” sp. z 0.0.
z siedzibg w Gierattowicach - Pracownia w Gliwicach na zlecenie Inwestora Urz¢du Gminy
w Krupskim Mtynie z siedzibg przy ulicy Krasickiego9.

Dokumentacja zostala opracowana dla potrzeb projektu budowlanego.

Podstawa prawna opracowania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839).

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkow gruntowo-wodnych podioza dla

potrzeb nowo projektowanej oczyszczalni $ciekéw w Krupskim Mtynie, Kolonia Zigtek.

1.2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Administracyjnie obszar badan polozony jest na terenie miejscowosci Krupski Mtyn na
terenie Kolonii Zigtek na terenie nowo projektowanej oczyszczalni Sciekow.

Aktualnie na obszarze badan znajduje si¢ stara oczyszczalnia Sciekow.

1.3. Charakterystyka projektowanego obiektu

Projektowana inwestycja obejmuje budowg¢ nowej oczyszczalni $ciekow w obrebie
ktorej projektuje si¢ budynek technologiczny, zbiornik Zzelbetowy oraz cata niezbedng
infrastrukture.

Poziom posadowienia obiektu zaprojektowano wstepnie na giebokosci 3,0m p.p.t.

1.4. Wykaz wykorzystanych materialow

1 Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1 : 50 000, ark. Twordg, Wyd. Instytut
Geologiczny, Warszawa 1975.

2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia

Przedsigbiorstwo ,MORION" Sp. z 0.0.



