3.3. Warunki wodne

W trakcie wykonywania badan (luty 2011r.), do maksymalnej glebokosci rozpoznania
6,0m stwierdzono wystgpowanie czwartorzedowego poziomu wod gruntowych. Zwierciadto

wody o charakterze napigtym stabilizowalo si¢ na glgbokosci 1,5 — 1,9 m p.p.t.

4. 'WARUNKI GEOTECHNICZNO-INZYNIERSKIE PODLOZA

Wykonane prace geologiczne pozwolity na rozpoznanie podtoza do glebokosci 6,0 m.

Podstawg charakterystyki gruntéw byly badania terenowe i makroskopowe wykonane
zgodnie z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 oraz PN-B-04452:2002. Parametry
geotechniczne warstw gruntéw zostaly wyznaczone metoda C (metoda korelacji regionalnej)
wg normy PN - 81/B - 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”, stanowiacej podstawe charakterystyki gruntow wraz
z okresleniem ich parametrow fizyko — mechanicznych. Warstwy geotechniczne wydzielono
biorac pod uwage wiek, geneze, charakter litologiczny oraz parametry geotechniczne gruntow.
W dokumentowanym podlozu wydzielono dwie grupy utwordw:

I — grunty plejstocenskie lodowcowe - piaszczyste

IT — grunty plejstocenskie lodowcowe - spoiste

Uogo6lnione wartosci parametrow geotechnicznych podano w tabeli (zal. nr 5), natomiast
pionowe i poziome rozprzestrzenienie wydzielonych warstw ilustruja zataczone Kkarty
dokumentacyjne (zal. nr 3) oraz przekroje (zal. nr 4).

Ponizej przedstawiono szczegdélowy opis warstw geotechnicznych:

Grupa i zarazem warstwa 1 - obejmuje utwory piaszczyste lodowcowe przykrywajace

gliny zwalowe oraz przewarstwiajace je w dolnych partiach nawierconych profili.
Sredniozageszczone piaski srednie o przyjetym uogélnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50,
zalegaja w dwdch pakietach: gérnym (od gt. 0,2 - 0,3m p.p.t., o stwierdzonej migzszosci 0,3 -
0,6m) i dolnym, na réznych glebokosciach - w przedziale 1,5m — 5,0m p.p.t., o stwierdzone;j
migzszosci 0,3 - 0,4m).

Grunty z grupy I stanowia dobre, no$ne podtoze budowlane. Piaski stanowia warstwe

wodonosna.
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