1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja badan geotechnicznych zostala opracowana przez Przedsigbiorstwo
.. Morion” Sp. z 0.0. z siedzibg w Gieraltowicach — Pracownia w Gliwicach, przy ul. Sienkiewicza
10. Zleceniodawca jest Gmina Krupski Mtyn z siedzibg przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim
Mtynie.

Dokumentacja zostata opracowana dla potrzeb projektu budowlanego.

Podstawa prawna opracowania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012,
poz. 463).

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dla

potrzeb projektowanej budowy oczyszczalni Sciekow przy ul. Tarnogoérskiej w Potepie.

1.2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Obszar badan zwiazany z przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego, potozony jest na
terenie Potepy, przy ul. Tarnogdrskiej i obejmuje dziatki nr 820/173; 821/173 — zal. nr 11 2.

Sa to tereny zielone (laka), w bezposrednim sasiedztwie brak jest budynkéw mieszkalnych.
Zlokalizowana jest tu przepompowania, przeznaczona do rozbiorki. Do przepompowni prowadzi
gruntowa droga dojazdowa. Teren jest uzbrojony w nast¢pujaca infrastrukture podziemna:

— kanalizacja grawitacyjna;

— kable energetyczne.

1.3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Inwestyc)a polega na budowie oczyszezalni Scickow, do kidre) Scickl dopiywad bedy
z miejscowosci Krupski Mtyn — Kolonia Zigtek oraz Potepa. Scieki z projektowanej oczyszczalni
bedg odprowadzane do rzeki Stoty. Planowana glebokos¢ posadowienia:

- przepompownia $ciekow (rejon odwiertu 1) to okoto 6,5 m ppt.;

- zbiorniki oczyszczalni (odwierty 2 i 3) beda posadowione na okoto 2,5 m pod poziomem
istniejacego terenu;

- budynek wielofunkcyjny (rejon odwiertu nr 4) bedzie posadowiony na tawach, czesciowo
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