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Grunty nasypowe wystepuja marginalnie i nie klasyfikowano ich jako osobnej warstwy

geotechnicznej.

. Dla potrzeb posadowienia pompowni oraz zbiornikdéw warunki wodne nalezy zaliczy¢ do
niekorzystnych, z uwagi na wystepowanie wod gruntowych powyzej poziomu projektowanych
prac ziemnych, natomiast dla projektowanej drogi oraz budynku wielofunkcyjnego warunki
wodne kwalifikuje si¢ do dobrych — do glebokoscei rozpoznania 3 m wod gruntowych nie

stwierdzono. Poziom wod gruntowych moze ulega¢ sezonowym wahaniom.

. Istniejace warunki gruntowo-wodne podloza w rejonie projektowanej drogi i budynku
wielofunkcyjnego mozna zaliczy¢ do prostych, natomiast dla pompowni i zbiornikow z uwagi
na obecno$¢ wod gruntowych powyzej poziomu prac ziemnych warunki gruntowo-wodne
naleza do zloZonych - w przypadku obnizenia zwierciadta wody ponizej dna wykopu warunki

gruntowo — wodne ulegna uproszczeniu.

. Warunki posadowienia pompowni (otw. nr 1) i zbiornikow (otw. nr 2 i 3) nalezy zaliczy¢ do

malo dogodnych, z uwagi na wystepowanie wod gruntowych powyzej poziomu prac ziemnych.

Obiekty mozna posadowi¢ bezposrednio w obrgbie nosnych gruntéw warstw Ib, 1Id i Ilc, przy
nast¢pujacych zatozeniach:

e prace ziemne proponuje si¢ prowadzi¢ w okresie suchym, przy naturalnie obnizonych
stanach wod gruntowych, niemniej jednak na czas wykonywania wykopow nalezy przewidzieé
mozliwos¢ ich odwodnienia (proponuje si¢ odwodnienie powierzchniowe);

e zaleca si¢ posadowienie w obrgbie gruntéw tej samej warstwy geotechnicznej,
w innym wypadku proponuje si¢ dla wyrdwnania naprezen wykonac podsypke piaskowa;

e Sciany wykopoéw — szczegbOlnie dla potrzeb wykonania pompowni - nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem;

e odstonigte w wykopie grunty grupy II nalezy chroni¢ przed zamakaniem
i przemarzaniem - ktore maja znaczacy wplyw na obnizenie parametrow wytrzymatosciowych
podtoza;

e wystepujace w podlozu fundamentu grunty plastyczne warstwy IIb (otw. nr 3) lub
powstale w wyniku rozmoczenia pierwotnie twardoplastycznych gruntow — proponuje si¢
wymieni¢ na zageszczone warstwami, niewrazliwe na dziatanie wody kruszywo;

e fundamenty nalezy zabezpieczy¢ od oddziatywania wod gruntowych.
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