warstwa Ila — wystepuje lokalnie 1 zawiera gliny pylaste zwigzle w stanie plastycznym
0 uogdlnionej wartosci stopnia plastycznosei I}, = 0,40. Zanotowano je w otw. nr 4 1 6, ponizej
glebokosei 1,5 m.

warstwa IIb — obejmuje grunty plastyczne o uogolnionej wartosci stopnia plastycznosci
I = 0,30. Wystepuja one na zroznicowanych glebokosciach w nr 1, 2, 3, 5, 7, gdzie tworza
warstwy o migzszosci 0,4 — 1,3 m.

warstwa Ilc — zawiera grunty twardoplastyczne o uogolnionej wartosci stopnia
plastycznosci I, = 0,15. Grunty te zanotowano na catym terenie, gdzie wspdotwystepuja z glinami
warstwy IId.

warstwa Ild — obejmuje grunty w stanie twardoplastycznym, lokalnie przechodzace
w polzwarte o przyjetej uogoélnionej wartosei stopnia plastycznosei I, = 0,05.

Grunty twardoplastyczne warstwy Ild i Ilc zaliczono do gruntdw nosnych. grunty

plastyczne warstwy IIb okres$lono jako srednio nosne, natomiast plastyczne warstwy Illa zaliczono

do gruntow stabych. w obrebie ktérych nie zaleca si¢ bezposredniego posadowienia. Odstonigte

w wykopie gliny grupy II nalezy chroni¢ przed zamakaniem i przemarzaniem. Naleza one do

gruntow bardzo wysadzinowych.

Graficzna wizualizacje potozenia wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono

w kartach otworow geotechnicznych (zal. nr 3) oraz na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 5).

5. WNIOSKI

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb

budowy oczyszczalni $ciekdw przy ul. Tarnogoérskiej w Potepie

1. Na rozpatrywanym terenie wykonano 7 malosrednicowych otwordéw badawczych o glebokosci
3 — 12 m. Ilo$¢ otworow jak tez ich lokalizacj¢ wyznaczyl Zleceniodawca. Ponadto

w sasiedztwie otw. nr 3 przeprowadzono sondowanie dynamiczne.

2. Stwierdzone w wykonanych otworach grunty charakteryzujq si¢ zmiennymi parametrami
geotechnicznymi. Twardoplastyczne grunty warstwy Ilc i IId oraz $rednio zaggszczone
i zageszczone piaski warstwy Ia i Ib zaliczono do gruntéw nosnych, ktore stanowi¢ beda dobre
podtoze budowlane. Grunty plastyczne nalezace do warstwy IIb zakwalifikowano dla potrzeb

dokumentacji do Srednio nosnych, natomiast grunty plastyczne warstwy Ila do sfabych.

Przedsiebiorstwo ,,Morion” Sp. z o.0. ul. Ogrodowa 7, Gierattowice, pracownia w Gliwicach



