3.2. Budowa geologiczna

Bezposrednie podioze projektowanej inwestycji, do glgbokosci rozpoznania, wynoszacej
3 - 12 m, ma charakter warstwowany 1 stanowig je naturalne grunty rodzime reprezentowane
przez utwory czwartorzedowe - plejstocenskie osady akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowe;.

Dominujgcymi gruntami sa osady spoiste akumulacji lodowcowej, wyksztatlcone jako
typowe gliny zwatowe: gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzte, piaski gliniaste. Grunty te sa
przykryte od powierzchni wodnolodowcowym pakietem piaszczystym o migzszosci okoto 0,5 —
2 m. Ponadto grunty piaszczyste tworza przewarstwienia i soczewki o zréznicowanej migzszosci,
wystepujace w obrebie lodowcowych glin.

W czgscei potudniowej (wyniesionej) w dolnych partiach profili, pod lodowcowymi glinami
zanotowano obecno$¢ ciaglej warstwy osadow zastoiskowych - glin pylastych zwigztych. Ich
spagu do glebokosci 3 m nie przewiercono.

Grunty rodzime przykryte sq warstwa gleby i w rejonie istniejacej drogi szutrowej -

nasypu.

3.3. Warunki wodne

W podlozu gruntowym badanego terenu, do glebokosci dokonanego rozpoznania
(3 - 12 m p.p.t.) zanotowano obecnos¢ wod podziemnych poziomu czwartorzedowego, ktore
wystepuja w poéinocnej, obnizonej partii terenu. W czescei potudniowej, wyniesionej (otw. nr 4 — 7)
do glebokosci 3 m wod gruntowych nie stwierdzono — poza niewielkim sgczeniem w otw. nr 5.

Wody prowadzone sa przez utwory piaszczyste. Swobodne lub lekko napiete zwierciadto
wody ksztaltuje si¢ na glebokosci 0,2 — 1 m ppt (rzedna okoto 230 - 230,5 m npm) i wykazuje
spadek w kierunku koryta rzeki, ktore jest lokalng podstawa drenazu.

Nawodnione piaski tworzq ciagla przypowierzchniowa warstwe gruntu, ponadto stanowia
przewarstwienia w obrebie stabo przepuszczalnych glin lodowcowych. Srédglinowe piaski moga
tworzy¢ izolowane soczewki (otw. nr 2), ktérych wody nie wykazuja lacznosci z wodami
przypowierzchniowej warstwy wodonosne;j.

Warstwa wodonosna zasilana jest poprzez bezposrednig infiltracje wod opadowych, stad
tez nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscia wahan zwierciadla wody.

Wspotczynnik filtracji dla piaskéw $rednich (z pogranicza grubych) obliczony wzorem

USBSC na podstawie wynikéw analizy granulometrycznej wynosi .,k = 15,6 m/d.
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