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6. Warunki posadowienia budynku wielofunkcyjnego (otw. nr 4) zaliczono do malo dogodnych.

7z uwagi na obecno$¢ w podlozu. w granicach oddzialywania fundamentoéw gruntéw stabych

warstwy [la. Obiekt mozna posadowi¢ bezposrednio, w obrgbie piaskow warstwy la
i projektowanych nasypow, natomiast wystepujace ponizej glebokoscei 1,5 m gliny warstwy Ila
nie sa wskazane jako bezposrednie podloze fundamentu. Projektujac posadowienie nalezy
uwzgledni¢ obecno$¢ w podlozu gruntow stabych warstwy Ila - w przypadku nie spelnienia
warunkow stanéw granicznych nalezy je wzmocni¢ lub wymieni¢. W okresach mokrych na
kontakcie piaskéw warstwy la 1 stabo przepuszczalnych gruntow grupy II moga czasowo

pojawiac si¢ saczenia.

7. Warunki wykonania drogi dojazdowej (otw. nr 4 - 7):

e warunki wodne naleza do dobrych

e podloze do glebokosci przemarzania 1,0 m buduja grunty rodzime: piaski warstwy la
(grunty niewysadzinowe) 1 grunty spoiste warstwy IId i Ilc (bardzo wysadzinowe). Grunty te ze
wzgledu na swojgq wysadzinowosé, przy istniejacych warunkach wodnych, zostaty zaliczone do
grupy nosnosci podtoza G1 — piaski warstwy la oraz do grupy nosnosci G3 — gliny warstw Ilc

i [Id.
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