2.3. Prace dokumentacyjne

Podstawg oceny whasciwosci gruntéw podloza byly badania terenowe, badania laboratoryjne
probek gruntu oraz sondowanie, wykonane zgodnie z powolanymi w rozdziale 1.4 polskimi
normami branzy budowlane;j.

Okre$lone w oparciu o kryterium geologiczne, serie litologiczno-genetyczne, byly nastepnie
podstawg do wydzielen warstw geotechnicznych wg. kryterium stan gruntu, w powiazaniu
z uziarnieniem (grunty niespoiste) i przyjetym symbolem skonsolidowania gruntu (grunty spoiste).

Jakosciowa charakterystyke wilasciwosci gruntow podloza w granicach wydzielonych
warstw geotechnicznych przeprowadzono na podstawie parametrow wiodacych: stopnia
zageszezenia (Ip) dla gruntdw niespoistych oraz stopmia plastyczno$ci (Iy) dla gruntéw
spoistych, ustalonych w oparciu o wykonane badania laboratoryjne i ocen¢ makroskopowa
gruntow w trakcie prowadzonych wiercen i pozniejszych badan cech fizycznych w warunkach
laboratoryjnych oraz sondowania dynamiczne w wypadku gruntéw piaszczystych.

W odniesieniu do czgsci graficznej i tabelarycznej opracowano i sporzadzono:

mapg¢ orientacyjna,

- mape¢ dokumentacyjna z lokalizacja punktow badawczych,
- karty otworow geotechnicznych,

- karte sondowania,

- przekroje geotechniczne,

- zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probek gruntu,

- objasnienia uzytych znakéw i symboli (karty otwordw i przekroj geotechniczny).

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1: Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Zgodnie z podzialem fizycznogeograficznym Polski, teren prowadzonych badan
i projektowanej inwestycji potozony jest granicy makroregionu Niziny Slaskiej, lokalnie jest to
obrzezenie doliny rzeki Stoly.

Powierzchnia badanego obszaru obniza si¢ w kierunku zblizonym do poéinocnego,
w kierunku koryta rzeki Stota. Rzedne terenu w rejonie inwestycji zawieraja si¢ w granicach:
229,5 -237,5 m n.p.m.

Podloze w  przypowierzchniowej partii  terenu charakteryzuje si¢ zmienng

przepuszczalnoscia. Hydrograficznie, omawiany obszar potozony jest w dorzeczu rzeki Stoty.
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