4. OCENA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wykonane prace badawcze pozwolily na rozpoznanie podloza gruntowego dla terenu
projektowanej inwestycji, do glebokosci maksymalnej 12 m p.p.t.

Podstawa charakterystyki gruntow byly badania terenowe oraz badania makroskopowe
probek gruntu, wykonane zgodnie z powolanymi w rozdziale 1.4 polskimi normami branzy
budowlanej. Zgodnie z ustaleniami rozdziatu 3.2, w dokumentowanym podtozu wydzielono
2 grupy litologiczno-genetyczne :

I - grunty piaszczyste - osady akumulacji wodnolodowcowej;

II - grunty spoiste - osady akumulacji lodowcowej i podrzednie zastoiskowe;.

W granicach ~ ww. grup litologiczno-genetycznych, = dokonano  wydzielen
i charakterystyki poszczegolnych warstw geotechnicznych:

Ze wzgledu na marginalny zasieg wystgpowania gruntow nasypowych nie wydzielono dla

nich osobnej warstwy, wlaczajac je do najbardziej zblizonej warstwy geotechnicznej — Ia.

Grupa I — obejmuje niespoiste osady akumulacji wodnolodowcowej 1 podrzednie
piaszczysto — kamieniste nasypy (otw. nr 6). Tworza one ciaglta warstwe na catym terenie, ktéra
przykrywa gliny lodowcowe grupy II, jak réwniez tworzy przewarstwienia w obrebie gruntow
spoistych. Pod wzgledem litologicznym dominuja piaski $rednie 1 grube, piaski drobne i pylaste
wystepuja marginalne. Z uwagi na rézne zaggszczenie, w oparciu o wyniki przeprowadzonego
sondowania wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

warstwa la — obejmuje piaski w stanie Srednio zageszczonym o przyjetej wartosci stopnia
zageszezenia Ip = 0,55. Wystepuje ona w przypowierzchniowej partii terenu. Do gruntow tej
warstwy wlaczono rowniez piaszczysto-kamieniste nasypy nawiercone w otw,. nr 6.

warstwa Ib — to piaski w stanie zaggszczonym o przyjetej wartosci Ip = 0,70. Grunty te
zalegaja ponizej glebokosci 2 m i tworza przewarstwienia w obrebie glin grupy I1.

Grunty piaszczyste warstw la i Ib stanowia nosne, malo odksztalcalne podtoze budowlane.

W czegsci polnocnej (obnizonej) prowadza one wody gruntowe. Nalezg one do gruntow

niewysadzinowych.

Grupa II — obejmuje grunty spoiste akumulacji lodowcowej (gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwiezte, piaski gliniaste) oraz wystgpujace w rejonie otw. nr 4 — 6 grunty spoiste
akumulacji zastoiskowej (gliny pylaste zwigzle). Dla gruntow grupy II przyjeto symbol

konsolidacji ,,B”. Z uwagi na zmienny stan gruntow wydzielono 4 warstwy geotechniczne:
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