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Zlecenie z dnia: 2015-02-04 nr Gk.7021.7.16.2015, numer systemowy: 15003058 

Cel badah: obszar regulowany prawnie 

Opis probek 

N r i a b o r a t o r y j n y 

p r o b k i 

IVI iejsce p o b o r u / e t y k i e t a 

z l e c e n i o d a w c y 

P r o b k a : 

037938/05/2015 Wodoci^g Krupski Mfyn 
Uj^cie wody w Krupskim Mfynie - Kran do poboru probek w obudowie studni 

Woda z uj^cia 

Dane zwiqzane z pobieraniem probek 

Nr I a b o r a t o r y j n y 

p r o b k i 
D a t a p o b i e r a n i a P r o b k o b i o r c a M e t o d a p o b i e r a n i a 

037938/05/2015 2015-05-07, godz.10:40 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 
19458:2007 (A) 

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki 

Barwa: brak M^tnosc: brak Zapach: brak 

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem 

Data rejestracji w laboratorium Data rozpocz^cia badan Data zakohczenia badah 
2015-05-07, godz.13:57 2015-05-07 2015-05-20 

Uwagi 
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen 

Sporz^dzH: 
mgr Katarzyna Gilowska 
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/28175/05/2015 

Pszczyna 2015-05-20 

Oznaczany parametr Jednos tka 
Identyf ikacja metody 

badawczej 

Wyn ik i badart Niepewno§6 
rozszerzona " 1 

2 | 
1 

Dopuszcza lne 
war tosc i (NDS) 

wskazn i kow 
Oznaczany parametr Jednos tka 

Identyf ikacja metody 
badawczej 

037938/05/2015 

Niepewno§6 
rozszerzona " 1 

2 | 
1 

Dopuszcza lne 
war tosc i (NDS) 

wskazn i kow 

pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7,5 ±0,3 TE MW 6,5 - 9,5 ^' " 3 

Chlor wolny mg/\ KJ-l-5.7-27 (A) <0,05 - TE MW < 0,3 ^>' ^' 

Przewodnosc elektryczna 
wtasciwa (PEW) w temp. 25°C 

(iS/cm PN-EN 27888:1999 (A) 395 ±40 TE MW < 2500 ^' ' " 

0*6w (Pb) ^g/i PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) <4,0 - PS MW < 1 0 

Kadm (Cd) PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) <0,30 - PS MW < 5 

Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) < 0,0020 - PS MW < 2,0 

Chrom (Cr) PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) <4,0 - PS MW < 5 0 

Rt?c(Hg) PN-EN 1483:2007 (A) < 0,050 - PS MW < 1 

Chlorki (Cr) mgn PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 3,72 ±0,75 PS MW < 250 >̂ 

Fluorki (F ) mgl\ PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 0,56 ±0,12 PS MW S1,5 

Siarczany (S04^) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 21,0 ±4,2 PS MW < 250 

Sod(Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) 5,67 ±0,57 PS MW < 2 0 0 

Magnez (Mg) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) 15,5 ±3,1 PS MW 3 0 - 125'^ '^" 

Mangan (Mn) ng/1 PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) 17,4 ±1,8 PS MW < 5 0 

Zelazo (Fe) ^g/i PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) <60,0 - PS MW < 2 0 0 

Nikiel (Ni) Rg/1 PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) <5,0 - PS MW < 2 0 

Arsen (As) ^g/i PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) < 1,0 - PS MW < 1 0 

Srebro (Ag) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) < 0,0020 - PS MW <0 ,01 

Selen (Se) tig/i PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) <2,0 - PS MW < 1 0 

Antymon (Sb) mn PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) <1,0 - PS MW < 5 

Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) < 0,050 - PS MW < 1 , 0 

Tryt Bq/I KJ-l-5.4-153 (A) <40 - PS MW < 1 0 0 

Twardosc ogolna mg 
CaCOa/l 

PN-ISO 6059:1999 (A) 202 ±41 PS MW 60 - 500 " ^" 

M^tnosc NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) <0,10 - PS MW < 1 4 ) Z.3 

Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 - PS MW < 1 5 4 , Z 3 

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW _ 4 ) 2.3 

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW _ 4) 2.3 

Utieniainosc z KMnO, (Indeks 

nadmanganianowy) 

mg'l PN-EN ISO 8467:2001 (A) <0,50 - PS MW < 5 8), 9) 2,3 

Bromiany ^g/1 PN-EN ISO 15061:2003 (A) <5,0 - PS MW < 1 0 ^ ' 

Amonowy jon (NH4*) mg/l PN-EN ISO 11732.2007 (A) 0,13 ±0,03 PS MW < 0 , 5 

Azotany (NO3) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) <4,50 - PS MW < 50 

Azotyny ( N O 2 ' ) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) <0,03 - PS MW < 0,5 >̂ 

Cyjanki tig/i PN-EN ISO 14403-2:2012 (A) < 15 - PS MW < 5 0 

Benzo(a)piren Hg/i KJ-l-5.4-97 (A) < 0,006 - PS MW < 0,010 

2,4,6-Trichlorofenol mg/l PN-EN 12673:2004 (A) < 0,0006 - PS MW S 0,200 

Benzen ng/i PN-EN ISO 15680:2008 (A) <0,50 - PS MW S 1,0 

Chlorek winylu fig/i PN-EN ISO 15680:2008 (A) <0,20 - PS MW < 0,50 " 

1,2-Dichloroetan ^g/i PN-EN ISO 15680:2008 (A) <0,90 - PS MW <3 ,0 

Suma trichloroetenu i 
tetrachloroetenu (Suma 
trichloroetylenu i tetrachloroetylenu) 

t^g/i PN-EN ISO 15680:2008 (A) <2,00 PS MW < 10 

Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 0,004 - PS MW < 0,030 

SGS Polska Sp. zo.r 
ul. Bema 83,01-233 Warsaawa 

NIP 586-000-56 08 
Branza Ochrony Srodowisk-. 

„1. Cieszynska 52A, 43-200 
'48 32 449 25 on-
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Oznaczany parametr J e d n o s t k a 
Identyf ikacja metody 

badawczej 

Wyn ik i badan Niepewnosc 
(U) 

rozszerzona * ' .six 

1 

Dopuszcza lne 
war tosc i (NDS) 

wskazn ikow 
Oznaczany parametr J e d n o s t k a 

Identyf ikacja metody 

badawczej 
037938/05/2015 

N iepewnosc 
(U) 

rozszerzona * ' 
i i | 

1 

Dopuszcza lne 
war tosc i (NDS) 

wskazn ikow 

Bromodichlorometan mg/l P I ^EN ISO 15680:2008 (A) < 0,004 - P S MW < 0,015 

Suma trihalometanow (THM) ^g/i PN-EN ISO 15680:2008 (A) < 16,0 - P S MW < 1 0 0 3) . 1 1 ) ^ 2 

Tetrachlorometan mg/l PN-EN 150 15680:2008 (A) < 0,001 - P S MW < 0,002 

Suma trichlorobenzenow mg/l PN-EN ISO 15680:2008 « (A) < 0,005 - P S MW < 0,020 

4,4'-DDD (Pestycyd) ^g/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW <0,10 ' * ' ^ 2 

4,4'-DDE (Pestycyd) i^g/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW SO. IO" ' 

4,4'-DDT (Pestycyd) ng/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 ' - P S MW SO. IO" ' 

alfa-HCH (Pestycyd) ng/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0 , 1 0 ^ ' ^ 2 

beta-HCH (Pestycyd) ^g/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW SO.IO*" 

gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ug/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW SO. IO" ' ^ 2 

delta-HCH (Pestycyd) ng/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0,10 8 ' ^ 2 

Pentactilorobenzen (Pestycyd) ng/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0 , 1 0 ' ' '̂̂  

Heksactilorobenzen (Pestycyd) i^g/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0,10 8) Z.2 

Aldryna (Pestycyd) ^g/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0,03 ^' 

Dieldryna (Pestycyd) ng/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0,03 ^' 

Endryna (Pestycyd) i^g/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0,10 8 ) Z 2 

Aldehyd endryny (Pestycyd) Hg/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0,10 8 ' ^ 2 

Izodryna (Pestycyd) ^g/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW <0,10<» ^ 2 

Heptachlor (Pestycyd) ^g/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0,03 

Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ng/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0 , 0 3 ^ 2 

Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) ng/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0,10 81 ==2 

Endosulfan beta (II) (Pestycyd) ^g/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0 , 1 0 ^ ' ^ 2 

Slarczan endosulfanu (Pestycyd) ^g/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0,10 81 ^ 2 

Metoksychlor (Pestycyd) w/i PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - P S MW < 0,10 8 ) ^ 2 

Suma pestycydow ^g/i PN-EN ISO 6468:2002 <̂'> (A) <0,40 - P S MW < 0,50 ' 

Formaldehyd mg/l PB/FCH/73/A:10.04.2012 (A) <0,010 - P Z MW -

Liczba mikroorganizmow w 36±2°C 

po48h 

j tk / lml PN-EN ISO 6222:2004 (A) <1 - P S MW -

Liczba mikroorganizmow w 22+2°C 

po72h 

jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A) 1 <1-8 P S MW bez 

nieprawidtowych 

zmian 

Liczba bakterii grupy coll jtk/IOOmI PN-EN ISO 

9308-1:2004+Ap1:2005+AC :2009 

( A ) 

0 P S MW 0 " ^ 3 

Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 

9308-1:2004+Ap1 :2005-HAC:2009 

( A ) 

0 P S MW 0 

Liczba enterokokow katowych jtk/IOOmI PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - P S MW 0 

jtk/IOOmI - liczba jednostek tworz^cych kolonie w 100 ml 

U - niepewnosc metody badari fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzonq. Wspiotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. 

Niepewnosc rozszerzona podano dIa analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedzia* ufnosci uzyskanego 

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011. 

NDS - zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi 

(Dz. U. n r 6 1 , poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466) 

SGS Polska Sp. z o. o. 
ul . Bema 83, 01-233 Warszavva 

NIP 586-000-56-08 
Branza Ochrony Srodowiska 

ul. Cieszyriska 52A, 43-200 P s i c / v n a 
- i8 32 449 25 00; f r ,x ^t\Z 32 ' 



6) z.4 

4) z 3 

8), 9) Z-3 

5) z.3 

3) z.2 

2) z.2 
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/28175/05/2015 
2) . 3) z 4 punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwi^zkami; Dopuszczalne st^zenie wolnego 

chloru w zblomiku magazynujqcym wod^ w srodkach transportu Igdowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l. 
Wartosc dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnosci^ korozyjn^ wody dIa rur miedzianych. 
Nie wi^cej niz 30 mg/l magnezu, jezeli st^zenie siarczanow jest rowne lub wi^ksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow ~ 
dopuszczalne st^zenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartosc zaiecana ze wzgl^dow zdrowotnych oznacza, ze jest poz^dana dla 
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowi^zku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w zatqczniku przez PWK. 
W przeliczeniu na w^glan wapnia; wartosc zaiecane ze wzgl^dow zdrowotnycti - oznacza, ze jest to wartosc pozqdana dla zdrowia 
ludzkiego, ale nie naktada obowi^zku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w zaiqczniku przez PWK. 
Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian. 

Nie musi bye oznaczany, jesli badane jest OWO; Indeks nadmanganianowy- utienianie powinno bye przeprowadzane w ci^gu 10 min. 
w temperaturze 100 stopni Celsjusza w srodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu. 
Parametr powinien bye uwzgl^dniony przy ocenie agresywnych wtesciwosci korozyjnych wody. 
W miar^ mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcj? powinno dqzyc s i^ do osi^gni^cia nizszej wartosci 
Nalezy spelnic warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaj^: stQzenie azotanow 
(NO3) i azotynow ( N O 2 ) w mg/l. St^zenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodoci^gowej lub innych urzgdzen 
dystrybucji nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l. 

1). 4 ) z 2 Wartosc odnosi si? do st^zenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z 

odpowiedniego polimeru w kontakcie z wod^; Oznaczac w wodzie przesytanej instalacjami z polichlorku winylu. 
3) , 11) z 2 miar? mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcj? powinno dgzyc si? do osi^gni?cia nizszej wartosci; ? THM - wartosc 

oznacza sum? st?zeh zwiqzkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromoehlorometan, tribromometan." 
'̂ 8) Termin "pestycydy" obejmuje organiezne: insektyeydy, herbieydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, 

slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji; 
oznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wyst?powania w wodzie mozna oczekiwac. 

^' Termin "pestycydy" obejmuje organiezne: insektyeydy, herbieydy, fungieydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, 
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji. 
Oznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wyst?powania w wodzie mozna oczekiwac. Wartosc stosuje si? do kazdego 
poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/l. 

8) I 9) z 2 Termin "pestycydy" obejmuje organiezne: insektyeydy, herbieydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, 
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktedu i reakcji. 
Oznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wyst?powania w wodzie mozna oczekiwac. Wartosc stosuje si? do kazdego 
poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 tjg/l; ? 
pestycydow oznacza sum? poszczegolnych pestycydow wykrytych i oznaczonych iloseiowo w ramach monitoringu. 
Dopuszcza si? pojedyneze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ei^gu roku. 
Parametr powinien bye uwzgl?dniony przy ocenie agresywnych wtasciwosei korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C 

1) z.3 

5) i 7) z.3 

Identyfikacja metody badawczej Zastosowana procedura badawcza 

KJ-l-5.4-97 KJ-l-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 06 z dnia 09.05.2013 

KJ-l-5.7-27 KJ-l-5.7-27 Procedura badawcza wersja 03 z dnia 15.06.2011 

PN-EN ISO 15680:2008 » Suma trihalometanow (THM) jako suma st?zen zwi^zkow: trichlorometan, bromodichlorometan, 
dibromoehlormetan, tribromometan 

PN-EN ISO 15680:2008 « Suma trichlorobenzenow jako suma st?zen zwiqzkow: 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, 
1,3,5-trichlorobenzen 

KJ-l-5.4-153 KJ-l-5.4-153 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 12.09.2010 

PN-EN ISO 6468:2002 <"'' Suma pestycydow jako suma st?zeh zwiqzkow: 4,4'-DDD; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH, 
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd 
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan 1, endosulfan II, siarczan endosulfanu, 
metoksychlor 

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony 

Objasnienia: 

A - metodyka akredytowana 
Miejsce wykonania badari; TE - teren; PS - Pszczyna; PZ - badanie wykonana przez podwykonawe?- numer akredytacji: AB 213 (Osrodek Badari i 
Kontroli Srodowiska Sp. z 0 . 0 . , Katowice). 
Wartosci wynikow badari poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajq uzyskanie wyniku ponizej dolnej g r ^ n r c ^ ^ g ( j z ^ r i p s e i ^ e t o d j r . 

. u l . Bema 83, 01-233 Warszawa 
Autoryzowaf: NIP 586-000-56-08 
MW - mgr Magdalena Wie lgos- Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych . Branza Ochrony Srodowi-ska 

r.il. Cieszyriska 52A, 43-200 F-sz:czyr-
• -^43 3 2 -449 25 00; f?.-. - : - / t8 ' 

Koniec dokumentu 
Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowiq element oferty, dost?pne na stronie: 
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustug?. Nalezy zwrocic szczegoln^ uwag? na zagadnienia dotycz^ce odpowiedzialnosci, 
odszkodowari i jurysdykcji zawarte w OWSU. 
Ustug? zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedtug Jego wskazowek, jesli 
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowi^zkow 
wynikajgcych z zawartych porozumieii. 
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygl^du jest niezgodne i podlega sciganiu w swietle prawa. 
Dokument moze bye wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie cz^sciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. 
Wszystkie wyniki badari i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnosz^ si? tyIko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki 
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosc probki. 


